KOSTRZEWA

Lider kottéw na pelet

EEI PELLETS 75kW

Karta produktu zgodnie
Z rozporzadzeniem
UE 2015/1189

Identyfikator modelu EEI Pellets 75 kW
Sposdb podawania paliwa automatyczny: zaleca sig, aby kociot byt eksploatowany wraz z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci co najmniej 1500 litrow
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny nie Kociot wielofunkcyjny nie
na paliwo state
Paliwo Paliwo Inne n[x%] Emisje dotyczace sezonowego
zalecane odpowiednie ogrzewania pomieszczen
(tylko jeden paliwa
rodzaj) PM OGC CcO NOx
[X] mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnosé¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
Drewno prasowane w postaci tak nie 80% 16 3 51 107
peletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotnos¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego nie nie
paliwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30%-70%) nie nie

biomasy i paliwa kopalnego

Inna mieszanka biomasy nie nie
i paliwa kopalnego
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Parametr Symbol Wartos¢ | Jednostka Parametr Symbol Wartosé¢ | Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa

przy znamionowej P. 75 kW przy znamionowej n, 85,3 %
mocy cieplnej mocy cieplnej

odpowiednio P, 22,5/ N.A. kW odpowiednio n, 839/N.A. %
przy 30%/50% przy 30% / 50%

znamionowej znamionowej

mocy cieplnej mocy cieplnej

dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state:
sprawnosc elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

przy znamionowej Nin - % przy znamionowej el .. 0,189 kW
mocy cieplnej mocy cieplnej
odpowiednio el . 0,065/ N.A. kW
przy 30% / 50%
zZnamionowej
mocy cieplnej
urzadzen wtoérnych do redukcji - kW
emisji, w stosownych przypadkach
w trybie czuwania Pss 0,003 kwW
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