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, JAKOSCI
ZASWIADCZENlE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 807K/ 9
Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spétka Jawna, ul, Przemystowa 11A,
11-500 Gizycko
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: TWIN BIO LUXURY COMPACT 12
Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotla 5

Parametr Symbol Jednostka ~ Warto$¢ Kryterium

© | Tlenek weglai Eco | mg/m®, | 112,52 | <500
g E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, mg/m”>, 144,02 -
= E Organiczne zwigzki gazowe, Egac mg/m”>, 235 | <20
e | = a Pyt| Ep | mg/m’, | 1699 | <40
@ Tlenek wegla,  Eco mg/m, | 272,84 | <500
:% g 'g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m3n 95,04 -
uE_I = T Organiczne zwigzki gazowe; Egge mg/m3n 8,86 <20
_E Pl B | mg/m’, | 12,44 | <40
s Tlenek wegla E;, co mg/m3n 248,79 <500
9 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E yox mg/m?, 102,39 <200
g : Organiczne zwiazki gazowe| E ogc | mg/m’, 7,88 <20
R e P B, | mg/ml, | 1312 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
Nson % 85:66 5
g pomieszczen w trybie aktywnym
= Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
2 MNs % 81,19 275
o __pomieszczedl " | | " |
2 Mo Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kw 1227 -
2 . Sprawnos¢ uzytkowa Nn % 86,70
S | nominalna
o - Sprawnos¢cieplna| N | % 93,72 | 288,08
= - Wytworzone ciepto uzytkowe Py kW 2,30 :
) Sprawnos¢ uzytkowa|  n, % 85,48 -
minimalna
i . Sprawnostcieplna n, | % | 9340 |>87,56
Zuzyae energn na potrzeby wiasne moc nominalna; el ., kw 0,045 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el , kw 0,014 -
2 U
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w tryhie czuwania, Pgp kW 0,0028 -
(3]
§ % Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 119,74 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ 5

*) zestawione powyiej emisjgaaﬁigibﬁ-é_sq_aa spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy Ci§ﬂienil.‘l-]v.6iﬁ3-:ig mbar

Pordwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/807K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa stale.
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