R ® NA STRAZY
Elom JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 810K/ 1
Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spotka Jawna, ul. Przemystowa 11A,
11-500 Gizycko
Wyréh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: MINI MATIC 11 o mocy 11 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
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Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/810K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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