KOSTRZEWA

Ogrzewanie i wentylacja

POMPA CIEPLA
HPR 500 DELUXE

Karta produktu
(zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 35°C temperatura zasilania
a Nazwa dostawcy lub znak towarowy KOSTRZEWA
b Identyfikator modelu dostawcy HPR 500 Deluxe
. . . Klasa sezonowej efektywnosci
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej . . - .
c ; ) P : " At+ energetycznej ogrzewania pomieszczen A++
ogrzewania pomieszczen (klimat umiarkowany), (*) ; - ok
(klimat umiarkowany), (**)
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
d cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 9 kW
(klimat umiarkowany)
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania
e . PP R 152 %
pomieszczen (klimat umiarkowany)
f Roczne zuzycie energii (klimat umiarkowany) 4584 kWh i/lub ‘ 17 ‘ GJ
g Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu - dB(A)
. . . T L Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacja nalezy
Szczegodlne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie - L B - . )
h L o . starannie przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
podczas montazu, instalacji i konserwacji .
wedtug wskazan tam zawartych.
i Nie dotyczy
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 8 kW
) (klimat chtodny)
! Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 9 kW
(klimat ciepty)
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
. PP 134 %
K pomieszczen (klimat chtodny)
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
. P : 196 %
pomieszczen (klimat ciepty)
| Roczne zuzycie energii (klimat chtodny) 5735 kWh i/lub 21 GJ
Roczne zuzycie energii (klimat ciepty) 2155 kWh i/lub 7 GJ
m  Poziom mocy akustycznej na zewnatrz 54 dB(A)

(*) przy zastosowaniu sredniotemperaturowym
(**) przy zastosowaniu niskotemperaturowym
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Karta produktu
(zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 811/2013)

Pompa ciepta, 55°C temperatura zasilania

a Nazwa dostawcy lub znak towarowy KOSTRZEWA
b Identyfikator modelu dostawcy HPR 500 Deluxe

. . . Klasa sezonowej efektywnosci

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej . ; - .

¢ ; ) . - » A++ energetycznej ogrzewania pomieszczen A++
ogrzewania pomieszczen (klimat umiarkowany), (*) ;i - ok
(klimat umiarkowany), (**)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
d cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 9 kW
(klimat umiarkowany)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
e . P . 126 %
pomieszczen (klimat umiarkowany)

f Roczne zuzycie energii (klimat umiarkowany) 551 kWh i/lub ‘ 20 ‘ GJ

g Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu - dB(A)

Szczegdine érodki ostroznodcl, jakie stosuje sie Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacja nalezy

h L o . starannie przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
podczas montazu, instalacji i konserwacji .
wedtug wskazan tam zawartych.
i Nie dotyczy
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 8 kW
. (klimat chtodny)
! Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc
cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych 9 kW
(klimat ciepty)
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania
. PP 109 %
K pomieszczen (klimat chtodny)
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
. P X 153 %
pomieszczen (klimat ciepty)
| Roczne zuzycie energii (klimat chtodny) 6729 kWh i/lub 24 GJ
Roczne zuzycie energii (klimat ciepty) 3052 kWh i/lub n GJ
m  Poziom mocy akustycznej na zewnatrz 54 dB(A)

(*) przy zastosowaniu sredniotemperaturowym
(**) przy zastosowaniu niskotemperaturowym
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