Lider kottéw na pelet

Twin Bio

Wygoda i komfort 4
poprzez system

OMS (operating
monitoring system)

- system nadzoru i obstugi kotta kontrolujacy iloé¢
paliwa w zbiorniku, a takze ilos¢ popiotu w popielniku.
Rozwiazanie zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP.

* Bundesamt
o fiir Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle

Kotly Twin Bio spelniajg
wymagania normy PN-EN 303-5 2012

pelet / owies serwis klasa sprawnosc 5 lat+2 lata modut system nadzoru
50/50 fabryczny urzadzenia kotta przediuzenia INTERNET i obstugi kotfa
gwarancji

Zaprojektowany

w technologii 3D CAD
SolidWorks Premium oraz
SolidWorks Flow Simulation

@ palnik Platinum Bio z wkiadem ceramicznym
- energooszczedny silnik catego ukladu.
Niezawodny, cichy, wykonany ze stali
zaroodpornej oraz kwasoodpornej.
Zastosowany wklad ceramiczny zwieksza
sprawnosc | zmniejsza emisyjnosc.

© panel operatorski regulatora

@ zbiornik - wykonany z ocynkowanej blachy
o pojemnosci 2901, z wizjerem (plexi).

O podajnik paliwa

© czujnik poziomu paliwa - informuje z duzym
wyprzedzeniem uzytkownika o planowanych
dziataniach (o zasypie paliwa).

www.kostrzewa.com.pl www.cenypaliw.eu www.pelet.info.pl
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Twin Bio

dostawa do domu lub na teren budowy

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

gwarancja 5 lat z mozliwoscia przedtuzenia na 2 lata

sie¢ autoryzowanych serwisantéw w calej Polsce

sie¢ dystrybucji urzadzen i czedci zamiennych w catej Polsce

Palnik Platinum Bio

energooszczedny silnik catego ukladu.
Zaawansowany mechanicznie i technicznie

KOSTRIEWA

) [ element odpowiedzialny za wytwarzanie
spetnia k""f‘?_"\* energii cieplnej z pelet. Trwaly,
efektywnosci - S energooszczedny, niezawadny, cichy -
en?fgétytlnel_ 3 wykonany ze stali zaroodpornej oraz
najwyzsza moz""‘(a kwasoodpornej, z wktadem ceramicznym
kllasa dla urzadzen | S pozwala na ciggta i niezawodna
niebgdacych —— prace przez wiele lat .
urzadzeniami
kondensacyjnymi.

Urzadzenie jest przeznaczone do spalania peletu

i owsa. Spalanie biomasy nie powoduje emisji
szkodliwych gazow do atmosfery, w przeciwienstwie
do spalania wegla, czy ropy naftowej. Poprzez wybor
odnawialnego paliwa kazdy moze miec swoj udziat
w walce ze zmianami klimatycznymi. Jest wykonany
z materiatéw wysokiej jakosci i dodatkowo objety

3 letnia gwarancja, co obniza koszty eksploatacyjne

i zwigksza zaufanie do nowej technologii.

2017 s/ 18

Metoda regulacji Fuzzy Logic 2. generacji obniza
ilosc spalanego paliwa o 20% a takze zmniejsza
zuzycie podzespoléw w stosunku do palnikow
konkurencyjnych.

Gldwna zaleta palnika jest jego prosta obstuga
polegajaca na zasypywaniu gtéwnego zbiornika
paliwem oraz wcisnieciu przycisku START. W ciagu
kilku minut urzadzenie automatycznie rozpali sie
i dazy do utrzymywania statej temperatury

w pomieszczeniach i cieptej wody uzytkowej.

komora ceramiczna

TYP TB12 TB 16 TB 24

B32
Dystrybutor:
powierzchnia budynku [m?] 50-200 85-200 100-300  150-400

zakres mocy [kW] 36-12 4-16 7-24 9.6-32
glebokosé (ze zbiornikiem) [ mm]

734(894) 734(894) 734(894) 856(1015)
L ELCHA LR GTAE NI N T £516(1507) 516 (1507) 616 (1608) | 748 (1590)
wysokosé [mm] 1367 1374 1402 1421
pojemnosc zbiornika [L] 290 290 290 290
waga [kg] 270 290 319 500

Automatyka Platinum Bio
ecoMAX 860P3-S-Simple

Urzadzenie wykonane w zaawansowanej
technologii, ktére kontroluje proces spalania
w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje:

podajnikiem paliwa ze zbiornika

podajnikiem podajnikiem palnika

wentylatorem cisnieniowym

zapalarkg

pompg c.o.

pompa c.w.u.

czujnikiem poziomu paliwa

pompg kottowa/bufora

mieszaczem obwodu grzewczego - modut B (opcja)

pompa cyrkulacyjng - modut B (opcja)

dodatkowymi dwoma zaworami mieszajgcymi -

buforem - modut B (opcja)

e dodatkowymi dwoma zaworami mieszajgcymi -
modul C (opcja)

Wyposazenie opcjonalne:

® czujnik temperatury zewnetrznej

® czujnik c.o.

® czujnik cw.u.

® kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH
z funkeja zdalnego sterowania kotta

e termostat pokojowy programowalny

tygodniowy bezprzewodowy

termostat pokojowy programowalny

tygodniowy przewodowy

czujnik temperatury z regulacjg

zestaw sonda lambda EcoLAMBDA

dodatkowy modut rozszerzeniowy (B, C)

modut INTERNET EcoNET

PPH.KOSTRZEWA sp.j., Polska, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

www.kostrzewa.com.pl

e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl

tel. +48 87 428 53 51 lub +48 87 429 56 00, tel./fax +48 87 428 31 75,
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