Katowice ® NA STRAZY

EIOMm JAKOSCI
ZASWIADCZENIE oD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 809K/ 1

Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spétka Jawna, ul. Przemystowa 11A,
11-500 Gizycko
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: TWIN BIO LUXURY COMPACT 24
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

© j Tlenek wegla| Eco | mg/m®, | 4889 | <500
Y@ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, mg/m’, 144,47 -
= E Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/man 2,828 S <20
g ! Pyl By | mg/m’, | 1660 | <40
u Tlenek wegla|  Eco mg/m>. | 339,58 | <500
o g TEB Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m’*, 109,94 .
E 2 g Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m’, 11,01 <20
£ _ Pyl Epy | mg/m’, | 1899 | <40
® Tlenek wegla| Eoco | mg/m®, | 29598 | <500
é Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E, wox | mg/m?, 115,12 | <200
g Organiczne zwigzki gazowe| E; oac mg/man 9,78 <20
el Pyl B, | me/m’, | 1863 | <40
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania 2
© pomieszczer w trybie aktywnym flion ¢ ahit! ]
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
:% __pomieszczen N & Sl 277
-g Moc - R Wytworzone mepio uzytkowe L B R ZI% R
g neminaling Sprawnos¢ uzytkowa Nn % 86,17 -
8 _ __Sprawnosccieplna| ne, | % | 9332 |=>8838
s Moc Wytworzone ciepto uzytkowe' P, kW 6,92 -
.. Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,17 -
AR Sprawnosc cieplnaj n % 93,04 | 287,86
- I O _ L e 0 et =00
Zuzyue energii na potrzeby w{asne moc nominalna| el kW 0,061 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el kW 0,028 -
:% E‘ Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Pgg kW 0,0031 -
§ % Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 120,98 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

*) zestawione powyiej emisje odniesione 53 do spalin suchych zawierajacych 10% li%ﬁ@ﬁ%i&ﬁﬁﬁﬁnﬁw temperaturze 273,15K i przy ciénie'n_ilrl-t—)ﬁ',"zusmn?gjar_g
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/809K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano, wymagania
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogdéw
dotyczacych kottéw na paliwa state.
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