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Szanowny Uzytkowniku
urzadzenia firmy KOSTRZEWA !

Na wstepie dziekujemy Paristwu za wybdr urzadzenia
firmy ,KOSTRZEWA', urzadzenia najwyzszej jakosdi,
wytworzonego przez firme znang i doceniang zarwno
w Polsce jak i za granica.

Firma Kostrzewa powstata w roku 1978. Od poczatku
swojej dziatalnosci zajmowata sie produkca kottow C.0.
na biomase i paliwa kopalne. W okresie swojego istnienia
firma udoskonala i modernizuje swoje urzadzenia tak aby
by¢ liderem wsrdd producentow kottéw na paliwa state.
W firmie zostat utworzony dziat wdrozeniowo-projektowy,
ktdry ma za zadanie ciagte udoskonalanie urzadzen oraz
wprowadzanie w zycie nowych technologii.

Chcemy dotrze¢ do kazdego klienta za posrednictwem
firm, ktore beda w profesjonalny sposob reprezentowac
nasze przedsiebiorstwo. Bardzo wazna dla nas jest Paristwa
opinia o dziataniach naszej firmy oraz naszych partneréw.
Dazac do statego podnoszenia poziomu naszych wyrobéw
prosimy o zgtaszanie wszelkich uwag dotyczacych naszych
urzadzen, a takze obstugi przez naszych Partnerow.

Cieptych i komfortowych dni
przez caty rok zyczy

Firma KOSTRZEWA sp.j.

PLV 06.17

Szanowni uzytkownicy.

Przed podtaczeniem i uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ parametry komina wedtug
zataczonych danych w tabeli (ciag kominowy, przekrdj komina), a takze dopasowanie
urzadzenia do ogrzewanej powierzchni (zapotrzebowanie na ciepto budynku).

Podstawowe zasady bezpiecznego

uzytkowania kotfa!!!

1. Przed uruchomieniem kotta nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi.

2. Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzic czy podfaczenie do instalacji CO
oraz przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami producenta.

3. Nie otwieraj drzwiczek podczas pracy kotfa.

4. Nie nalezy dopuszcza¢ do zupetnego opréznienia zbiornika paliwa.

5. Podczas pracy urzadzenia pokrywa zbiornika musi by¢ zawsze szczelnie
zamknieta.

Dla Paristwa bezpieczenistwa i komfortu uzytkowania kotfa, prosimy o odestanie
PRAWIDEOWO WYPEENIONEJ (UZUPEENIONE WSZYSTKIE WPISY | PIECZATKI) ostatniej
kopii karty gwarancyjnej i poswiadczenia o jakosci kompletnosci kotta (ostatnia strona
niniejszej Instrukgji obstugi i instalacji) na adres:

SERWIS KOSTRZEWA

ul. Przemystowa 1, 11-500 Gizycko

woj. warmirisko — mazurskie

tel. +48 87 429 56 00 lub +48 87 429 56 23
e-mail: serwis@kostrzewa.com.pl

Odestanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowac Paristwa w naszej bazie
uzytkownikow kottéw oraz zapewnic szybka i rzetelng obstuge serwisowa.

WAZNE II!

INFORMUJEMY, ZE NIE ODESLANIE LUB ODESLANIE NIE-
PRAWIDLOWO WYPELNIONEJ KARTY GWARANCYJINEJ |
POSWIADCZENIA O JAKOSCI | KOMPLETNOSCI KOTEA W
TERMINIE DO DWOCH TYGODNI OD DATY URUCHOMIENIA
KOTLA LECZ NIE DLUZSZYM NIZ DWA MIESIACE OD DATY
ZAKUPU, SKUTKUJE UTRATA GWARANCJI NA WYMIENNIK
| WSZYSTKIE PODZESPOLY KOTLA. UTRATA GWARANCJI
SPOWODUJE OPOZNIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ
KONIECZNOSC POKRYCIA PRZEZ UZYTKOWNIKA KOTLA
KOSZTOW WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI
DOJAZDU SERWISANTA.

Dzigkujemy za zrozumienie.

7 wyrazami szacunku,
SERWIS KOSTRZEWA
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1. Wstep

Kociot Twin Bio v02 z automatycznym zasilaniem paliwa pelet wyznacza nowe
trendy w spalaniu paliw pochodzenia biologicznego. Kociot Twin Bio v02 mozna
by bez przesady nazwac,systemem grzewczym’, gdyz pod postacia jednego
urzadzenia znajda Paristwo catkowicie wyposazony i zautomatyzowany produkt
najwyzszej jakosci.

Sprawdzona ptaszczyznowa konstrukeja kotta z “jezykami - optomkami”
wodnymi pozwala w optymalny sposéb na wykorzystanie powierzchni
grzewczej urzadzenia, nie naraza czesci wymiennikowej na nieracjonalne
obciazenia termiczne (cieplne) przy zachowaniu minimalnych gabarytéw
urzadzenia. Dzieki temu jeste$my w stanie zaoferowac Paristwu jednoczesnie
kociot trwaty, zywotny i co wazne przy tym ekonomiczny.

Zastosowano tu mozliwos¢ automatycznego spalania biomasy pod postacia
pelletu. Dla klienta koricowego (dla obstugi kotta/kottowni) waznym
czynnikiem jest réwniez,prosta” i przejrzysta (intuicyjna) obstuga automatyki
kottowej. Charakteryzuje sie ona komfortem uzytkowania od strony operatora
dzieki np. zastosowaniu duzego kolorowego wyswietlacza, automatyki
zaopatrzonej w optymalny i czytelny interfejs.

2. Informacje ogdlne

Instrukja obstugi stanowi integralng czes¢ kotta i musi by¢ dostarczona
uzytkownikowi razem z urzadzeniem. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zasadami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiazujacymi normami
i zasadami sztuki budowlanej. Uzytkowanie kotta w oparciu o niniejsza
dokumentacje gwarantuje bezpieczng i bezawaryjna prace oraz jest podstawa
do ewentualnych roszczen gwarancyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do
zmian danych technicznych kotta bez uprzedniego powiadamiania.

3. Zakres dostawy (stan wysytkowy)

Kociot Twin Bio v02 dostarczany jest na palecie drewnianej o wymiarach

1350x900 mm, na ktdrej znajduje sie:

+ wymiennik kotfa ze zintegrowanym sterownikiem
komora ceramiczna

« przewdd elastyczny @ 70 dtugos¢ Tm

+  kolano zasypowe

« zhiomik 290!
zsyp zhiornika wraz z zaslepka

+ podajnik paliwa
ruszta zeliwne do spalania sztab drewna
(13szt.-12kW, 16kW; 17szt.- 24kW;20szt.32kW)
podpdrka rusztéw zeliwnych

+ zestaw narzedzi czyszczacych
instrukcja obstugi

4, Zalecenia projektowe

WSZYSTKIE WYKONANE PRACE MONTAZOWE | PODLACZENIOWE
MUSZA BYC ZGODNE Z KRAJOWYMI BADZ LOKALNYMI
NORMAMI | PRZEPISAMI!

a. Zalecenia dotyczace usytuowania kotta

Wszystkie odlegtosci scian kotta i jego osprzetu od $cian pomieszczenia
powinny zapewni fatwa i bezproblemowa obstuge urzadzen kotta grzewczego
(obstuge automatyki kottowej, mozliwos¢ sprawnego recznego zasypu paliwa
do zbiornika, napraw, przegladow itp.). Nalezy zwréci¢ uwage podczas plano-
wania i samego montazu kotta i jego urzadzen na konieczno$¢ zapewnienia

FIRMA KOSTRZEWA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
SZKODY WYNIKLE Z NIEWLASCIWEGO ZAINSTALOWANIA
URZADZENIA ORAZ ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKOW
ZAMIESZCZONYCH W INSTRUKCJI OBSLUGI.

iedniej odlegtosci do otwarcia wszystkich drzwi kotta, czyszczenia
komory spalaniai przegrod wymiennika.

Podstawowe zalecane wymiary przestrzeni montazowej kotta z osprzetem
przedstawia Rysunek 6.1. Schemat wymiarowy usytuowania kotta w kottowni i

Tabela 1. Dane wymiarowe kottowni.

Tabela 1. Dane wymiarowe kottowni.

Gabaryty kottowni
Oznaczenie Jednostka
Al >500mm
B1 Dlamocy 12,16kW = 700mm
DIa mocy 24kW > 800mm
DIa mocy 32kW > 900mm
q] >500mm
H1 >2000mm
] >50mm

ROSTRZEVA

Lider kottéw na pelet

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
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Rys: Schemat wymiarowy (na gorze - widok z boku, na dole od lewej: widok z przodu, widok z tytu).
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B 4. Zalecenia projektowe

b. Zalecenia dotyczace pomieszczenia kottowni

Fundament pod kociot min. 0,05 m

Wymagania co do wykonania f 1tu pod kociot:

+ fundament powinien wystawac nad poziom posadzki kottowni

+ krawedzie fundamentu powinny by zabezpieczone stalowymi
katownikami

Posadzka (podtoga) kottowni

Wymagania co do wykonania posadzki (podtogi) kottowni:

+ podtoga kottowni powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych,
wytrzymata na nagte zmiany temperatury oraz na uderzenia

+ podtoge nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku studzienki

Wentylacja kottowni

Wymagania co do wentylacji kottowni:

«  wpomieszczeniu z paleniskami na paliwo state pobierajacymi powie-
trze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzaniem
spalin przewodem od urzadzenia stosowanie mechanicznej wentyladji
wyciagowej jest zabronione

+ kottownia powinna miec kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz
50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20x20 cm

«  kottownia powinna miec kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz
25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem
kottowni
wymiar przekroju poprzecznego kanatu wywiewnego nie powinien by¢
mniejszy niz 14x14cm’
przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego

¢. Zalecenia dotyczace instalacji hydraulicznej

Instalacja hydrauliczna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w kraju
montazu kotta oraz z zachowaniem zatozen projektowych budynku

+ kociot moze pracowac w instalacjach grzewczych systemu zamknigtego
(zzamknietym naczyniem przeponowym) wyfacznie pod warunkiem
zastosowania zaworow bezpieczeristwa- termicznego np. SYR 5067 oraz
cisnieniowego max. 2 bar- w celu unikniecia uszkodzenia wymiennika
przy gwattownym wzroscie cisnienia podczas zagotowania wody w kotle.
otwarte naczynie wzbiorcze powinno znajdowac sie w najwyzszym punk-
cie instalacji grzewczej oraz powinno by chronione przed zamarznigciem
naczynie wzbiorcze powinno by¢ montowane na powrocie do kotta

+ wceluzapewnienia odpowiednich warunkow pracy gwarantujacych
dtuga Zywotnos¢ kotta nalezy zagwarantowac minimalng wartos¢ tempe-
ratury na powrocie do kotta poprzez np. zamontowanie pompy kottowej z
zaworem mieszajacym tworzacym tzw. uktad podmieszania kotta*

+  cujnik temperatury uktadow zabezpieczajacych przed przekroczeniem
dopuszczalnych wartosci temperaturowych nalezy zamontowac
bezposrednio na kotle
kociot przeznaczony jest do pracy z wodnym czynnikiem grzewczym
zgodnie z wytycznymi dotyczacymi jakosci wody.

ABY ZAPOBIEC KOROZJI KOTLA NA SKUTEK NIEPOZADANE)

| NADMIERNEJ KONDENSACJI SPALIN W KOTLE, TEMPERATURA

WODY NA POWROCIE DO KOTtA POD ZADNYM POZOREM NIE MOZE
SPASC PONIZEJ 45°C. POMPE OBIEGU KOTEA NALEZY W TYM CELU
WYPOSAZYC W ZAWOR REGULACYINY. WYDAINOSC POMPY

POWINNA BYC DOBRANA NA OK. 40+-50% PRZEPEYWU NOMINALNEGO
WODY PRZEZ KOCIOL. WYKONANIE OBIEGU KOTLA NALEZY
ZAPLANOWAC W TAKI SPOSOB, ABY ROZNICA TEMPERATUR

MIEDZY ZASILANIEM | POWROTEM BYLA ROWNA LUB MNIEJSZA
NIZ15°C.

UWAGA!

POMPA KOTLOWA POWINNA ZNAJDOWAC SIE MIEDZY DWOMA
ZAWORAMI ODCINAJACYMI. CELEM ZABEZPIECZENIA POMPY
PRZED ZBYT DUZA ROZNICA CISNIEN MIEDZY SSANIEM
ATLOCZENIEM POMPY NALEZY: POMPE KOTLOWA INSTALOWAC
NA POWROCIE Z INSTALACJI (SZCZEGOLNIE W INSTALACJACH

0 DUZYM ZLADZIE WODNYM, W KTORYCH CISNIENIE TEOCZENIA
JEST ZNACZNE) POMPE KOTLOWA ZABEZPIECZYC NA SSANIU
PRZED ZBYT NISKIM CISNIENIEM.

d. Wytyczne dotyczace jakosci wody

Jakos¢ wody ma zasadniczy wptyw na zywotnosc i sprawnosc pracy urzadzen
grzewczych oraz catej instalacji. Woda o ztych parametrach wywotuje

gtownie korozje powierzchni urzadzen grzewczych, rur przesytowych oraz ich
zakamienienie. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia badZ nawet zniszczenia
urzadzenia grzewczego (instalacji cieplnej). Gwarancja nie obejmuje uszkodzer
spowodowanych korozja i odktadaniem sie kamienia kotfowego. Ponizej
zawarte s3 wymagania co do jakosci wody kottowej jakie naktada na klienta
producent, ktdrych przestrzeganie jest podstawa ewentualnych roszczen
gwarancyjnych. Woda do napetniania kottéw i instalacji grzewczych powinna
spetnia¢ wymagania norm i przepisow w kraju montazu kotta.

Woda kottowa powinna posiadac nastepujace parametry:
« wartos¢pH > 8,5
+ twardos¢ catkowita < 20°f
zawartos¢ wolnego tlenu < 0,05 mg/I
« zawartosc chlorkdw < 60 mg/I

Zastosowana technologia uzdatniania wody do napetniania instalacji

grzewczej musi spefnia¢ powyzsze wymagania. Stosowanie wszelkich dodatkéw
przeciwzamrozeniowych dopuszczalne jest po wczesniejszej konsultacji z
producentem, firma KOSTRZEWA. Nieprzestrzeganie powyzszych zaleceri co do
jakosci stosowanej wody kottowej moze byc przyczyna uszkodzenia elementéw
systemu grzewczego (np. kotta) za co Producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wiaze sie to z mozliwoscig utraty gwarandji i nie uznaniem ewentualnego
wezwania serwisu.

ROSTRZEVA

Lider kottéw na pelet

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
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4, Zalecenia projektowe n

e. Wytyczne dotyczace instalacji odprowadzania spalin
(instalacji kominowej)

INSTALACJA KOMINOWA POWINNA BYC WYKONANA ZGODNIE
ZNORMAMI I PRZEPISAMI 0BOWIAZUJACYMI W KRAJU
MONTAZU KOTEA.

Instalacja kominowa ma za zadanie odprowadzenie produktéw spalania z
kottowni do atmosfery.

System kominowy wytwarza ciag spalinowy zalezny od:

« gradientu temperatur migdzy temperaturg spalin a temperaturg
otoczenia (rdznica gestosci i cinien)

+ dtugosci przewodu dymowego
ksztattu przewodu spalinowego (kolanka, pochylenia, przerywacze
ciagu kominowego itp.)
ksztattu przekroju poprzecznego przewodu kominowego

+ wielkosci przekroju komina (niewskazane jest montowanie komina o
przekroju mniejszym niz przekrdj czopucha)

« chropowatosci powierzchni wewnetrznej przewodu kominowego
czystosci przewodu spalinowego

+ szazelnoai przewodu spalinowego (uszczelki, fugi uszczelniajace itp.)
obecnosci i wykonania termoizolacji przewodu kominowego

+ zmian warunkéw otoczenia (temperatura, wahania cisnier zwiazanych z
przeptywem powietrza, ksztattem dachu, usytuowania komina wzgledem
przegrdd zewnetrznych — budynkéw itp.)

Srednica przewodu taczacego urzadzenie grzewcze z przewodem spalinowym
(czopucha) powinna by¢ identyczna ze Srednica krdcca wylotowego spalin w
przewidywanym do podtaczenia urzadzeniu grzewczym. Nie mozna réwniez
stosowac redukgji zmniejszajacej przekrdj przewodu odprowadzajacego
spaliny na catej dtugosci przewodu faczacego (czopucha), jak i tez przewodu
spalinowego. Ewentualne przejécie ze $rednicy przewodu spalinowego, do
$rednicy przewodu taczacego moze nastapic poprzez zastosowanie trojnika

0 odpowiedniej kombinadji $rednic. Przewdd spalinowy powinien byc tak
dobrany, by zapewniat temperature spalin na catej dtugosci komina, do wylotu
komina wiacznie, wyzsza od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia
grzewczego (praca na sucho). Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢
wyposazone odpowiednio w otwory wyciekowe lub rewizyjne, zamykane
szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania spalin mokrych — takze
w uktad odprowadzania spalin.

Zalecenia:

+ nalezy pamigtac, ze w dolnym zakresie mocy Twin Bio v02 temperatura
spalin moze spas¢ ponizej 100°C, dlatego Twin Bio v02 nalezy podtaczy¢
do kominéw niewrazliwych na wilgoc (zalecane stosowanie
kwasoodpornych wktadéw kominowych— blaszanych, kamionkowych);
jezeli Twin Bio v02 nie bedzie podtaczony do komina niewrazliwego na
wilgo¢, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia lub skorzystac z
istniejacych danych na temat komina;
potaczenie krécca spalinowego kotta z kominem powinno by¢
zaizolowane termicznie i prowadzone mozliwie najkrétsza droga z
zachowaniem lekkiego kata do géry, unikac ostrych zatamar z mozliwie
matg iloscig kolan

+ najmniejszy wymiar przekroju lub Srednica murowanych przewodéw
kominowych spalinowych o ciagu naturalnym i przewodéw dymowych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,14 m?, a przy zastosowaniu stalowych

ktadéw kominowych ich jszy wymiar Srednicy — o najmniej

2

0,12m?
«  dtugosc przewoddw spalinowych poziomych (czopuchéw) nie powinna
wynosi¢ wiecej niz. efektywnej wysokosci komina i nie wiecej niz 7 m

Wskazowka:
« rury spalin podtaczy¢ bez obciazen i naprezert montazowych
+ komin powinien by¢ otwarty ku gérze i wyprowadzony pionowo
o najmniej 1 m ponad dach (ostoniety nasadka zapobiegajaca przed
whnikaniem wody opadowej i stabilizujaca ciag kominowy)
« Srednice przewodu spalinowego nalezy dobrac (oblicza¢) zgodnie
z zaleceniami producentow wktadéw kominowych
« orientacyjny przekréj komina okragtego mozna obliczy¢
wg wzoru Redtenbacher,a

_ 2,60
i

A

gdzie:
A = przekrdj komina [m?]
Q= moc cieplna kotta [keal/h], (1 keal/h = 1,163 W);
h = wysokos¢ komina zalezna od wysokosci budynku, [m].
Wz6r ten dla kottow grzewczych olejowych rdzni sie tylko
wspdtczynnikiem (nalezy przyjac 0,033)
n = wspdtczynnik liczbowy (dla drewna n=900,
dla gazu n =1800, dla koksu n =1600)

UWAGA!

PO WYKONANIU INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN

PODLEGA ONA ODBIOROWI POLEGAJACEMU NA SPRAWDZENIU:

- DROZNOSCI KANALU SPALINOWEGO

- SICZELNOSCI POLACZEN

- CIAGU KOMINA

- PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA POLACZEN | ZGODNOSCI
ZPROJEKTEM ELEMENTOW INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN

- NORMATYWNEGO WYPROWADZENIA PONAD DACH

+ SPEENIENIA NORM OCHRONY ATMOSFERY

- SPRAWDZENIU ZGODNOSCI WYKONANIA INSTALACJI Z PROJEKTEM
ORAZ DOKUMENTACJA POWYKONAW(CZA

- SPRAWDZENIU AKTUALNYCH ATESTOW NA UZYTE DO BUDOWY
INSTALACJI MATERIALOW KONSTRUKCYINYCH,
IZOLACYINYCH | MONTAZOWYCH.

ODBIOR INSTALACJI ODPROWADZANIA SPALIN POWINIEN ODBYWAC

SIE PRZY UDZIALE UPRAWNIONEGO MISTRZA KOMINIARSKIEGO

1 KONCZYC SIE PROTOKOLEM.

ROSTRZEVA
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("B 4.Zalecenia projektowe | 5.Charakterystyka kotta

f. Wytyczne dotyczace jakosci paliwa

Pellets

Podstawowym rodzajem paliwa stosowanym w kotle Twin Bio v02 jest
granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN IS0
17225-2:2014 w klasie C1/ A1

Specyfikacja pelletu A1:

«  granulaga 6xTmm;

« dhugosc3,15<L <40

« polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 kJ/kg
«  zawartos¢ popiotu < 0.7%

« wilgotnos¢ < 10 %

. ciezar wasciwy (gestos¢) > 600 kg/m’

«  temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

a2

UWAGA! ZALECA SIE STOSOWANIE PALIW POCHODZACYCH
ZPEWNYCH ZRODEE. PALIWA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIA
WILGOTNOSC, CECHOWAC SIE MALA ZAWARTOSCIA DROBNYCH
FRAKCJI MOGACYCH SPOWODOWAC KLINOWANIE SIE RUSZTU ORAZ
OGRANICZAC PRZEPLYW POWIETRZA. NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA
UWAGE NA ZANIECZYSZCZENIA MECHANICZNE (KAMIENIE ITP.), KTORE
POGARSZAJA PROCES SPALANIA | MOGA SPOWODOWAC AWARIE
URZADZENIA.

g. Dobor nominalnej mocy cieplnej kotta

Znamionowa moc cieplna kotta nalezy dobrac zgodnie z wymaganym
zapotrzehowaniem na energie cieplng. Zapotrzebowanie na energie cieplng

dla celow centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy okreslac w
oparciu 0 wymagania norm i przepiséw obowiazujacych w kraju montazu kotta.
Zapotrzebowanie ciepfa dla celow technologicznych nalezy oblicza¢ biorac

pod uwage wymagania procesow produkcyjnych danego zaktadu. Nominalna
moc cieplna kotta powinna by dobrana przez specjaliste w tej dziedzinie i
powinna by¢ podparta odpowiednimi kalkulacjami. Nie jest zalecang praktyka
zZnaczne przewymiarowanie kotta.

h. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wodnego powinno by¢ wykonane
zgodnie z normami i przepisami, ktére obowiazuja w kraju montazu kotta.

5. Charakterystyka kotta

Kociot typu Twin Bio v02 jest niskotemperaturowym, kottem wodnym o
trojciagowym przeptywie spalin. Odpowiedni ksztatt i dtugosc sa cecha
charakterystyczng tej konstrukgji. Do zalet tego rozwigzania nalezy przede
wszystkim mniejsza wrazliwos¢ na popiét osiadajacy na sciankach i przegrodach
wymiennika. Zsypuje sig on grawitacyjnie do popielnika. Efektem tego jest
uzyskanie doskonatych parametréw pracy kotta: wysokiej sprawnosci, wysokiej
trwatosci dzieki wiasciwej konstrukcji wymiennika oraz niskiej emisji szkodli-
wych substancji. Kociot wykonany jest zgodnie z norma EN 303-5:2012.

5.1 Wymiary kotta

I ™
I T
i | IF T - 7 RE
C
D
B
KOSTRZEWA
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Podstawowe wymiary kotta Twin Bio v02 przedstawia rysunek, Schemat wymiarowy” kotta oraz tabela.

Tabela 2. Dane wymiarowe kotta Twin Bio v02.

Oznaczenie TBv02 12kW TBv02 16kW TBv02 24kW TBv02 32kW
A 1367 1374 1402 1421
B 1573 1573 1608 1590
C 516 516 616 748
D 790 790 890 1066
E 734 734 734 856
F 894 894 894 1025
G 830 830 830 952
H 1302 1302 1302 1302
| 1145 1368 1368 1421
J 17 m 21 287
K 153 153 153 190
L 258 258 308 374
M 920 1106 1106 1120
N 986,5 1n 1 1264
oK1 127 159 159 159
OK2 - krdciec zasilajacy 112" 112" 112" 112"
K3 - krociec powrotu 112" 112" 1172 112"
K4 — zabezpieczenie termiczne 12" 1/2" 12" 12"
OK5- spust 12" 12" 172" 12"

ROSTRZEVA
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LN 5. Charakterystyka kotta

Tabela 3. Karta katalogowa kotta Twin Bio v02

TYP KOTEA S TBv0212kW  TBv0216kW  TBv0224kW  TBv02 32kW
Ciag kominowy dm? 0,10-0,25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25
Pojemnos¢ wodna dm? 4 58 65 102
Maksymalne cisnienie robocze bar 2 2 2 2
Ciénienie testu bar 4 4 4 4
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °C 135 13 136,2 130
Temperatura spalin dla mocy minimalnej °C 80 78,5 81,8 85
Strumier masy spalin dla mocy nominalnej q/s 7,06 9,42 13,14 17,08
Strumieri masy spalin dla mocy minimalnej q/s 58 7,74 8,21 10,67
Srednica czopucha mm 127 159 159 159
Opor przeptywu kotta dla 10 K mbar 14 17 38 42
Opdr przeptywu kotta dla 20 K mbar 04 05 11 15
Max. moc cieplna kotta wodnego kw 13 16 24 3
Nominalna moc cieplna kotta wodnego kW 12 14 21 32
Zakres mocy kotta wodnego kW 42-14,5 44-15 7-24 8,7-32
Sprawnos¢ przy mocy nominalnej % 90,5 90,8 90,4 90,6
Klasa kotta wg EN 303-5:2012 5 5 5 5
Okres spalania dla mocy nominalnej(warto$¢ opatowa paliwa): 18,305 k/kg) h 85 72 48 32
Zakres ustawien dla regulatora temperatury °C 50-80 50-80 50-80 50-80
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotta °C 45 45 45 45
Rodzaj paliwa Klasa Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z

EN 303-5:2012 / PN- EN 150 17225-2 - class C1/ A1
Pojemnos¢ zbiornika paliwa L 290 290 290 290
Wymiary otworu zatadowczego mm 340x211 340x211 440x211 440x250
Zasilanie [VHz,A] 230,50, 2 230,50,2 230,50, 2 230,50,2
Pobér mocy elektrycznej przy mocy nominalnej W b.d. 82 128 74
Pobdr mocy elektrycznej przy mocy minimalnej w b.d. 23 27 39
Pobér mocy elektrycznej w trybie”STAND BY” W 2 2 2 2
Pobdr mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej w 485 492 492 509
Max. natezenie dzwieku dB 52 52 52 52

b.d.-brak danych

Prawidtowa minimalna pojemnos¢ zasobnika ciepta wynosi: Vsl,= 15T, x Q,(1-0,3

gdzie:

Vs,. - pojemnosc zasobnika ciepfa, w litrach;

Q, -nominalna moc cieplna, w kilowatach grzewczych;
T, - czas wypalania paliwa w godzinach;

Q,, - obciazenie cieplne budynku, w kilowatach;
Q,..~minimalna moc cieplna, w kilowatach;

Wielkosc¢ zasobnika ciepta dla kottow, w ktdrych dopuszcza sie spalanie wielu paliw ustala sie dla tego paliwa, ktére wymaga najwiekszego zasobnika.

Najmniejsza pojemnos¢ zasobnika wynosi 300 .

2,

)
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6. Prace montazowe 15

6. Prace montazowe

UWAGA!

MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW KOTtA PRZEPROWADZAC MOZNA TYLKO | WYLACZNIE GDY:

- KOCIOL JEST ROZLACZONY Z RUCHU | JEST WYSTUDZONY

+ INSTALACJA ELEKTRYCZNA JEST ODEACZONA

+ FIZYCZNIE ODEACZONE ZOSTALO ZASILANIE KOTEA W PALIWO — ODLACZONA RURA PODAJACA

- AUTOMATYKA KOTLA ZOSTALA ZDEMONTOWANA (JESLI ZAMONTOWANA BYEA NA SCIANIE BOCZNEJ KOTLA)

- PRZEWIDZIANO WCZESNIE) TRANSPORT | MIEJSCE SKLADOWANIA ELEMENTOW KOTEA ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA.

a. Montaz /demontaz drzwi izolacyjnych.

(OSTIRZEWA
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
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b. Montaz /demontaz izolacji gérnej.

ICOSTRZEWA

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
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(OSTIRZEWA
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
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(88 6. Prace montazowe

¢. Montaz /demontaz zaslepki palnika.

ICOSTRZEWA

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
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6. Prace montazowe 19

d. Montaz /demontaz izolacji boku.

(OSTIRZEWA
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
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ARRULRARIARLY

RKOSTRZEWN

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
Lider kottéw na pelet nstrukcja Twin Bio



6. Prace montazowe 21

1. dodatkowa izolacja
2. dodatkowe dno

i
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
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1> 6. Prace montazowe

1. Sznuruszczelniajacy

a‘/

(OSTIRZEWA
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6. Prace montazowe 23

f. Montaz /demontaz komory ceramicznej

dno komory ceramicznej

bok palnika komory ceramicznej

bok zaslepki komory ceramicznej

tyt komory ceramicznej

gora komory ceramicznej

izolacja termiczna komory ceramicznej
izolacja termiczna komory ceramicznej

N oW AW

Demontaz komory ceramicznej nalezy rozpoczac od wyjecia palnika Platinum Bio .
Pézniej nalezy demontowac elementy w nastepujacej kolejnosci :5; 2; 3;4; 1, 7; 6.

Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

ROSTRZEVA

Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
Lider kottéw na pelet nstrukcja Twin Bio



/88 6. Prace montazowe

g. Montaz /demontaz ceramiki rusztu palnika.

el

h. Drzwi kotta

Drzwi kotta wykonane s ze stali konstrukcyjnej S235JR (EN 10025-2) o grubosci 3mm. Standardowo mocowane s3 jako lewostronne (mocowanie drzwiczek
umozliwia dowolna konfiguracje lewo lub prawostronng).

(OSTIRZEWA
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17
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(OSTIRZEWA
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/88l 6.Prace montazowe | 7.Budowa kotta Twin Bio v02 jako kompletnego...

i. Drzwiczki gérne

W gdrnej czesci kotta, pod pokrywa (demontaz patrz punkt ,Prace montazowe"znajduja sie drzwiczki. Umozliwiaja one fatwe czyszczenie $cian i przegrod wymiennika .
Drzwiczki posiadaja podwadjna izolacje termiczna. W specjalne wyciecie w ptycie izolacyjnej wchodzi przegroda wymiennika, zamykajac w ten sposéb przeptyw spalin.

1. Drzwiizolacyjne
2. Panel sterujacy
3. Zbiomik

4. Isyp zbiornika
5. Palnik
6,

7

8

9

Podajnik
Rura elastyczna
Szuflada popielnika
Drzwiczki zatadunkowe
10.  Drzwiczki popielnikowe
1. Drzwiczki gérne
12. Czujnik poziomu paliwa
13.  Rozdzielnica elek.
14. Krancéwka drzwiczek
15. STB
16.  Czujnik temperatury kotfa

ROSTRZEVA
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B8 7.Budowa kotta Twin Bio v02 jako kompletnego urzadzenia grzewczego

Rys: Obieg spalin

a. Korpus kotta

Korpus kotta materiaty

«  zespt ptaszcza wewnetrznego — P265GH (wg. DIN EN 10028) —stal
kottowa do zbiornikéw cisnieniowych o grubosci 5mm

« zesp6t ptaszcza zewnetrznego — S235JR (EN 10025-2) — stal niestopowa
konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia o grubosci 4mm

« przegrody ogniowe — P265GH (wg. DIN EN 10028) - grubos¢ 5mm

« obudowa kotta — DCO1 - lakierowana proszkowo blacha stalowa o
grubosci 0,8mm

« izolacja korpusu kotfa — wetna mineralna)

Twin Bio v02 jest kottem z trdjciagowym obiegiem spalin. Poszczegdlne
elementy kotta spawane s metoda MAG - 135. Wiekszos¢ elementow kotta
fczonych jest spoinami pachwinowymi oraz spoinami czotowymi.

7.2 Palnik Platinum Bio

Dedykowanym urzadzeniem do spalania paliwa statego w postaci pelet'u
jest rodzimej produkgji nadmuchowy palnik Platinum Bio. Elementy palnika
narazone na dziatanie pfomienia wykonane sa ze stali zaroodpornej.
Podstawowe wymiary palnika przedstawia rysunek, Schemat wymiarowy
palnika Platinum Bio "

VAN

T,

7

MOSTRZEAA.
Platinum Blio

Rys: Schemat wymiarowy palnika Platinum Bio.

Dane wymiarowe palnika Platinum Bio

Palnik Platinum Bio

Oznaczenie PB-16-v02 PB-24-v02 PB-040-v01
A 245 245 295
B 22 222 222
B1 180 180 242
C 258 258 304
D 497 537 649
E 2475 2475 324
F 1235 1235 174
G 232 272 338
H 119 119 138
| 19 19 138

ROSTRZEVA
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¢. Zespot podajnika

Dedykowanym elementem transportujacym paliwo z zasobnika do palnika jest rodzimej produkji podajnik paliwa.

A. 1595 mm
B. 88mm v
L]
f e
.8l A

slimak podajnika;
rura podajnika;
gniazdo;
motoreduktor 5,30br/min dla mocy 16, 24kW;
motoreduktor 150br/min dla moc 32kW

>N =

Podtaczenie elektryczne podajnika nalezy przeprowadzac zgodnie z ogéInymi informacjami dotyczacymi instalacji elektrycznej zawartymi w punkcie
g. Automatyka kotta

d. Zbiornik paliwa

Firma KOSTRZEWA proponuije zastosowanie zbiornika o pojemnosci 2901 do sprawnego i skutecznego realizowania procesu zasilania w paliwo palnika Platinum Bio.
Wykonany jest on z blachy ocynkowanej DX01. Zasobnik od producenta wysytany jest jako niezmontowany w pudle kartonowym. Obrotowy zsyp montowany
u podstawy zasobnika umozliwia swobodne usytuowanie go przy kotle.

ROSTRZEVA
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Motzliwosci usytuowania zbiornika:

/

o
{

IKOSTRZEWA Instrukcja Twin Bio - PL06.17
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| Ae— M

e. Montaz czujnikéw kotta

Kociot jest wyposazony w ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB
fabrycznie ustawiony na 90°C. Po przekroczeniu tej temperatury, STB przerywa
prace palnika oraz podajnika paliwa. Na wyswietlaczu pojawia si¢ alarm. Nalezy
sprawdzic co byto przyczyna przegrzania kotfa i ja usunac. Po ostudzenia kotta
nalezy odkreci¢ nakretke STB i wcisnac przycisk.

Czujnik temperatury kotta [3] jak i czujnik STB [4] musza by¢ umiejscowione w
obudowie czujnikéw temperatury kotfa [7]. Czujniki musza by¢ zabezpieczone
przed wypadnieciem.

.

UWAGA!
NIEPRAWIDLOWE ZAMONTOWANIE CZUINIKOW KOTLA GROZI
JEGO PRZEGRZANIEM | NIEPRAWIDEOWA PRACA SYSTEMU.

ROSTRZEVA
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A8 7. Budowa kotta Twin Bio v02 jako kompletnego urzadzenia grzewczego

ARSI o

pokrywa wytacznika STB
nakretka mocujaca STB

czujnik temperatury kotta
czujnik temperatury STB

kanat na przewody elektryczne
ogranicznik temperatury
bezpieczeristwa STB

obudowa czujnikéw
temperatury kotta

o}

f. Instalacja elektryczna 6. Jakichkolwiek napraw mozna dokonywac tylko przy odfaczonym zasilaniu.
7. Czujnik temperatury kotta nalezy umiesci¢ w tulei zanurzeniowej w
0géIne informagje dotyczace instalacji elektrycznej regulatora, przestrzehi Yvodnej kotlai zabezpi(leczyc pr.zed PrzeTiesz.cz?r_\irem .
Kotfa  osprzetu kotta: (wypadnieciem). Pozostaty przewdd nalezy zwina¢ i umiescic w miare
1. Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elek- m_oz_l|wosc|.n.a ObUdOW'ei zewnet.rznejrkotla l”'b W innym bezpiecznym
tryczng 230V/50Hz wykonang zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie miejscu (miejsce to musi zabezpieczac przewdd przed przypadkowym
normami i przepisami. wysunieciem czujnika z tulei zanurzeniowej).
2. Instalacja elektryczna powinna by¢ zakoriczona gniazdem wtykowym 8. Przewody w zadnym wypadku nie moga byc tamane i zaginane, powinny
wyposazonym w styk ochronny. na catej swej dtugosci posiadac nieuszkodzong izolacje zewnetrzng
9. Niemozna pozwoli¢ aby do wnetrza urzadzenia dostata sie woda, wilgoc,
STOSOWANIE GNIAZDA BEZ PODEACZONEGO STYKU pyti kurz, moze to spowodowac zwarcie, porazenie elektryczne, pozar lub
OCHRONNEGO GROZI PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM! zniszczenie urzadzenia.
10.  Nalezy zapewni¢ poprawng wentylacje urzadzenia elektrycznego (np.
3. Wszystkie wykonane pofaczenia musza byc zgodne z montazowym sche- regulatora), nalezy zapewnic droznos¢ otworéw wentylacyjnych oraz
matem elektrycznym instalacji oraz krajowymi badz lokalnymi przepisami zapewnic swobodny przeptyw powietrza wokét urzadzenia.
dotyczacymi potaczen elektrycznych. 11, Urzadzenia elektryczne przy kottowe (requlator, rozdzielnica, palnik,
4. Urzadzenie kottowe (kociot/automatyka kotta) nalezy podtaczy¢ do od- czujniki) przeznaczone s3 do montazu wewnetrznego (wewnatrz
dzielnego obwodu elektrycznego wyposazonego w odpowiednio dobrany pomieszczenia).
wylacznik nad pradowy oraz wytacznik réznicowo-pradowy.
» . g. Automatyka kotta
W TEJ LINII NIE WOLNO PODEACZAC ZADNYCH INNYCH URZADZEN!
Szczegétowy opis funkeji automatyki opisany jest w dotaczonej instrukgji.
5. Osoba podejmujaca sie montazu, napraw instalacji elektrycznej powinna
wykazywac sie doswiadczeniem technicznym i by¢ do tego upowazniona.
KOSTRZEWA
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13.6 Schemat elektryczny

Schemat elektryczny TB v02+palnik PB + Modut ecoMAX 860 P3 variant S-simple v2

275
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S KOSTRZEWA
& €coMAX 860 P3
& variant: S simple v2 module
o e —
F o F o6 ® | ® [C]
S AIRIFR |85 -
sel oo S EEEE] ] L]
230v-1 50Hz B w© % 7|
3112 4
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Opis wyjs¢ modut A:
STB- zabezpieczenie termiczne STB
EF- podajnik zasobnika T- regulator pokojowy C.0.
CF- wentylator palnika PLS- czujnik poziomu paliwa minimum
IF- podajnik palnika H- wejécie uniwersalne
1G- zapalarka DS- kraricéwka drzwi
BP- pompa kottowa RP- panel pokojowy (regulator)
HWD- pompa (WU PANEL BP- panel sterujacy kotta
HC1- pompa obiegu grzewczego 1 BT- czujnik temperatury kotfa
), B- wejscie modutéw FS- czujnik temperatury palnika
0S- czujnik ptomienia WS- czujnik zewnetrzny

CWU- czujnik CW.U.

ROSTRZEVA
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.88 7.Budowa kotta Twin Bio v02 jako kompletnego urzadzenia grzewczego

Schemat potaczen elektrycznych — dodatkowy modut B do regulatora ecoMAX860P3
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KOSTRZEWA
ecoMAX 800 S2 B
module
G1 G2 MC MD BH BL TC TD H2
b |3408 =T
bDDD 0oo 24 25|26 27|28 2930 31
29SS =k
do modutu
A .
TC
Opis wyj$¢ modut B:
MC- czujnik C.0.- obieg C
MD- czujnik C.0.- obieg D
BH- grny czujnik temperatury bufora
BL- dolny czujnik temperatury bufora
TC- regulator pokojowy C.0.- obieg C
TD- regulator pokojowy C.0.- obieg D
H2- wyjscie napieciowe do sterowania kottem rezerwowym, sygnalizacji alarméw lub pompy cyrkulacyjnej C.W.U.
HWP- pompa cyrkulacyjna CW.U.
PM C- pompa C.0.- obieg C
SM C- mieszacz C.0.- obieg C
PM D- pompa C.0.- obieg D
SM D- mieszacz C.0.- obieg D
KOS Z - Instrukcja Twin Bio — PL 06.17
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8. Uruchamianie, praca i zatrzymanie kotfa
wraz z zatrzymaniem awaryjnym

a. Przeglad kotta

Przed przystapieniem do napetnienia kotta (instalacji) woda nalezy

przeprowadzic jego przeglad:

«  wewnetrzn kontrole kotta — czyszczenie urzadzenia, kontrola
wypetnienia i stanu izolacji wewnetrznej (szamot)

«  kontrole elementéw ruchomych a w szczegdlnosci pracujacych pod
ci$nieniem

«  kontrole stanu zawordw (szczeg6Inie zawor bezpieczeristwa)

«  kontrole urzadzen obstugowych, pomiarowych, regulacyjnych
(np. automatyki kotta)

«  kontrole zewnetrzng kotfa — izolacje zewnetrzng, obudowe kota itp.

«  kontrole instalacji wspétpracujaca z kottem

Stwierdzone usterki i nieprawidtowosci w pracy kotta nalezy natychmiast

usunac. Po wiekszych remontach i naprawach czesci i podzespotéw pracujacych

pod cisnieniem oraz po dtuzszej przerwie w pracy kotta nalezy przeprowadzi¢
probe wodng

b. Napetnianie kotta i instalacji

Woda zasilajaca kociot i instalacje powinna odpowiadac warunkom podanym
w zaleceniach projektowych ( ). Podczas napetniania, réznica pomiedzy

temperatura wody zasilajacej a temperatura ptaszcza kotta (temperatura oto-
czenia) powinna by jak najmniejsza — zaleca sie granicza réznice temperatur
na poziomie 30°C. Jezeli dotrzymanie tegoz warunku nie jest mozliwe, nalezy

wydtuzy¢ czas napetniania kotta. Czynnosci wykonywane podczas napetniania:

- otworzy¢ zawor zasilajacy

- otworzy¢ zawér powrotny

«  otworzy¢ zawdr napetniajacy

«  wtrakce napetniania kontrolowac na biezaco stan kotfa i instalacji od
strony szczelnosci urzadzen cisnieniowych

<. Przygotowanie do uruchomienia

Przed uruchomieniem kotta nalezy:

« skontrolowac spetnienie przepiséw BHP i PPOZ oraz wymagari zawartych

w skréconej instrukji PPOZ i BHP dotyczacych instalacji paliwowej oraz
wszystkich elementow takich jak przewody rurowe, zawory, regulatory,
pompy itd. pod wzgledem szczelnosci

«  skontrolowac cinienie w instalacji — jezeli cisnienie w instalagji jest zbyt

niskie nalezy je uzupetnic (uzupetnianie przeprowadzamy na matym
strumieniu dopuszczajacej wody zmniejszajac ilos¢ wprowadzanego
powietrza do instalagji)

«  sprawdzic stan paliwa w zasobniku (w razie koniecznosci uzupetnic
je jednak w takiej ilosci aby mozliwe byto zamontowanie pokrywy
zasobnika)

«  skontrolowac stan zasypanego paliwa — czy w zasobniku nie znajduja
sie zadne ciata obce (kamienie, elementy stalowe itp.) ktére mogtyby
utrudnic transport paliwa, poprawna prace palnika lub doprowadzic do
uszkodzenia elementdw zespotu podajacego

35

skontrolowac stan instalacji odprowadzania spalin — czy spetnia przepisy
PPOZ

skontrolowac prawidtowos¢ podtaczen elektrycznych

uzupetniajacych (np. zawirowywaczy jesli s one zainstalowane)
sprawdzi¢ droznos¢ instalacji wentylacyjnej kottowni

skontrolowac stan kotta od strony zamknietych drzwiczek, otworéw
wyczystkowych, zamontowanych zaslepek itp. (szczelnos¢ przeptywu
spalin)

d. Uruchomienie kotta

Pierwsze uruchomienie kotfa (instalacji) powinien przeprowadzi¢ uprawniony
wykonawca instalacji (wytacznie przeszkolony przez producenta serwis
zaktualnym certyfikatem Autoryzowanego Serwisanta firmy KOSTRZEWA —
Zrédto: www.kostrzewa.com.pl, zaktadka, serwis”). Zakoriczenie montazu

i przeprowadzenie préby grzewczej musi by¢ zanotowane

w Karcie Gwarancyjnej.

Uzytkownik nowego urzadzenia grzewczego jest zobowiazany zgtosic je
niezwiocznie we whasciwym rejonowym zaktadzie kominiarskim. Rejonowy
zaktad kominiarski udziela rowniez informacji odnosnie dalszych czynnosdi,
jakie nalezy wykonac w zwiazku z instalacja (np. requlare pomiary,
czyszczenie).

Kolejnos¢ czynnosci przy uruchamianiu:

sprawdzi cisnienie w instalacji

otworzy¢ zasuwe lub przepustnice spalin (jesli jest na wyposazeniu)
skontrolowac poziom paliwa w zasobniku (jesli to konieczne to uzupetnic
jego brak)

skontrolowac stan i jakos¢ paliwa (paliwo nie powinno zawierac zadnych
elementdéw,, obcych’, aby nie doszto do uszkodzenia elementow kotfa i
jego osprzetu)

sprawdzi¢ dziatanie wentylacji kottowni

sprawdzi¢ oswietlenie pomieszczen ( czy jest wystarczajace do obstugi i
ewentualnej naprawy)

sprawdzi¢ dostep do miejsc, ktére wymagaja okresowej obstugi
(wyczystki, sterownik, zbiornik paliwa, palnik)

sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia hydraulicznego kotfa do instalagji . o.
sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia kotta z przewodem kominowym
sprawdzic czy przewody elektryczne nie zostaty uszkodzone podczas
transportu i czy osadzenie ich w w/w urzadzenia jest prawidtowe
podtaczy( zasilanie elektryczne, dokona¢ odpowiednich nastaw
automatyki kotta w trybie serwisowym

podac paliwo ze zbiornika do momentu przesypywania sie paliwa przez
rure elastyczng

zataczy¢ wytacznik gtéwny automatyki kotta- automatyka pracuje w petni
automatycznie

podczas podgrzewania ze stanu zimnego (takze przy ponownym
uruchomieniu po konserwadji i czyszczeniu), przerwac podawanie ciepfa
do odbiornikéw, dzieki czemu temperatura punktu rosy zostanie szybko
przekroczona (patrz instrukcja obstugi automatyki kotta)

po osiagnieciu temperatury roboczej przytaczy¢ po kolei odbiorniki ciepta
po kilku dniach od rozruchu dokonac wizualnych ogledzin stanu pracujacej
instalacji (szczegélnie szczelnosci drzwiczek i wyczystek kotta, przewodu
kominowego)

ROSTRZEVA
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8 8. Uruchamianie, praca i zatrzymanie kotta wraz z zatrzymaniem awaryjnym

Ograniczenia dotyczace uruchamiania

Zabronione jest uruchamianie kotta w przypadku gdy:

+  niezostat przeprowadzony odbicr kotta przez UDT jesli jest takowy
wymagany
wystapity usterki w pracy palnika lub pracy podajnika

« nie przewietrzono kanatéw spalinowych
nie napefniono kotta woda

« stwierdzono wadliwie dziatajacy zaworu bezpieczenstwa
wystapity nieszczelnosci w kanatach spalinowych

«+ izolacja kotfa ulegta uszkodzeniu
brak pewnosci co do poprawnego dziatania armatury zabezpieczajacej
i wskazujacej
brak pewnosci co do poprawnego dziatania aparatury i urzadzen
pomocniczych
wystapito zagrozenie pozarowe w otoczeniu kotfa..

e. Dlugotrwate i awaryjne wytaczenie kotfa z ruchu.

W przypadku dtugotrwatego wytaczenia instalagji kottowej nalezy:

« wylaczy¢ urzadzenia, pompe kotfowa, pompy obiegu grzewczego, palnik

odfaczy¢ instalacje od napiecia elektrycznego
« uchyli¢ drzwi popielnikowe w celu wietrzenia wymiennika

UWAGA!

PONIEWAZ INSTALACJA ZOSTALA ODEACZONA
0D ZASILANIA, WYSTEPUJE BRAK KONTROLI
ZABEZPIECZENIA PRZED ZAMARZNIECIEM.

zamknac wszystkie zawory

« wprzypadku niebezpieczeristwa zamarzniecia nalezy opréznic kociot
i system grzewczy przez przytacze oprézniajace; otworzy¢ zawory
odcinajace i regulacyjne oraz odpowietrzanie.
dolne drzwiczki powinny by¢ otwarte (uniknigcie wykraplania pary
wodnej)

UWAGA!
GWALTOWNE WYSTUDZENIE KOTEA MOZE
SPOWODOWAC POGLEBIENIE SKUTKOW AWARII.

Awaryjne zatrzymanie kotta powinno nastapic w przypadku:

« braku reakcji zaworu bezpieczenistwa przy wzroscie ciSnienia powyzej
dopuszczalnego,
stwierdzenia nieszczelnosci czesci cisnieniowej kotta,

« stwierdzenie odksztatcenia czesci cisnieniowej kotfa,
wybuchu, pozaru w kottowni lub w otoczeniu urzadzen
wspdtpracujacych
wystapienia nieszczelnosci zaworu spustowego,

« awarii urzadzen zabezpieczajacych lub regulacyjnych,
uszkodzenia manometru,

« awarii pomp obiegowych,

eksplozji spalin,

nieszczelnosci potaczeri montazowych lub spawanych czesci cisnieniowej,
awarii urzadzen pomocniczych,

innych zaburzen, ktérych usuniecie w czasie pracy kotfa jest niemozliwe
ze wzgledow technicznych lub BHP.

W przypadku zagrozenia nalezy:

—

natychmiast wytaczy¢ urzadzenie kottowe (jesli jest to niemozliwe to
wyfacznik gtéwny zasilania elektrycznego poza kottownia)
w przypadku pozaru stosowac odpowiednie gasnice

UWAGA!!

WPRZYPADKU PALENIA PELLETEM NALEZY ZDEMONTOWAC
RUSZT ZELIWNY WRAZ Z POPRZECZKA. (PATRZ PUNKT
URUCHOMIENIE KOTEA NA PALIWIE - DREWNO)

f. Uruchomienie kotfa na paliwie — drewno

UWAGA!!
PODCZAS PALENIA DREWNEM W KOMORZE ZASYPOWE NALEZY
PILNOWAC ABY TEMPERATURA SPALIN NIE PRZEKRACZALA 200°C.

Procedura zmiany paliwa pellet - drewno:

LAl ol s

oo N

Na panelu sterownika ustawic tryb OFF — poczekac az kociot ostygnie
Wybrac rodzaj paliwa — ,ruszt - drewno”

Utozy¢ dodatkowe ruszta w kotle

Wrozy¢ kawatki papieru na ruszta

Na rusztach utozy¢ kawatki suchego drewna( wymiar C oznacza
maksymalny poziom paliwa)

Podpali¢ zapatkami kawatki papieru

Zamknac drzwiczki kotta

Panel kotta ustawic w tryb ON

Ustawic zadang temperature kotta 70°C

ROSTRZEVA
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8. Uruchamianie, praca i zatrzymanie kotta wraz z zatrzymaniem awaryjnym

12kW - 13szt
16kW - 13szt
24kW - 17szt
32kW - 20szt

N

Tabela: Dane wymiarowe komory spalania dla kotta Twin Bio
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Oznaczenie jm TBv02 12kW TBv02 16kW TB v02 24kW TB v02 32kW
A [mm] 440 440 440 560
B [mm] 340 340 440 568
C [mm] 205 330 330 230
KOSTRZEVW
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88 9. Uzytkowanie i konserwacja kotta

9. Uzytkowanie i konserwacja kotfa

Przed przystapieniem do obstugi urzadzenia (czyszczenia kotta) nalezy
koniecznie wyfaczy¢ kociot wyfacznikiem gtéwnym na szafie sterowniczej oraz
odczekac odpowiedni czas az kociot ostygnie (ok. 1 godzing).

a. Wskazowki dotyczace obstugi kotta:

W trakcie codziennej, normalnej obstugi kottowni nalezy:
+  sprawdzac poprawnosc dziatania elementéw systemu grzewczego:
palnika, automatyki
kontrolowac stan wody w instalacji za pomoca wskazar manometru
+ kontrolowac poziom i jakos¢ (np. czystos) paliwa oraz dziatanie zespotu
podajacego
« sprawdzi¢ szczelnos¢ pofaczen hydraulicznych w kottowni
dbac o czystosc i porzadek w kottowni.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w funkgj
kottowni (urzadzen systemu grzewczego) jesli jest to mozliwe nalezy je
niezwhocznie usunac badz wezwac Autoryzowany Serwis w celu dokonania
niezbednych napraw lub regulacji.

b. Terminowos¢ i zakres przeprowadzanych kontroli:

a) Kontrola comiesieczna

+ kontrola cisnienia wody w instalagji
kontrola funkcyjnosci zaworu bezpieczeristwa

+  kontrola dziatania urzadzeri regulacyjnych i zabezpieczajacych
kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy i zamknig¢

« kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej

b) Maty przeglad eksploatacyjny (co 6 miesiecy)
kontrola szczelnosci uszczelek i sznuréw uszczelniajacych
« kontrola elementow termoizolacyjnych drzwi kottowych
kontrola urzadzen zabezpieczajacych (zawdr bezpieczenistwa, STB, itp.)
« analiza spalin (jezeli zostanie stwierdzony znaczny wzrost temperatury
spalin, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie czesci spalinowej kotta)

) Duzy przeglad eksploatacyjny (co 12 miesigcy)
+ kontrola szczelnosci uszczelek i sznurdw uszczelniajacych
kontrola elementéw termoizolacyjnych drzwi kottowych i dekli
wyczystkowych
kontrola urzadzen zabezpieczajacych (zawdr bezpieczenistwa, STB, itp.)
«  analiza spalin
czyszczenie czesci spalinowej kotta
+ kontrola izolagji termicznej kotta
regulacja palnika, kontrola nastaw automatyki

Po wytaczeniu kotta z ruchu na dtuzszy czas, zawarty w wodzie kottowej
resztkowy tlen oraz tlen przedostajacy sie do wody z powietrza ma, przy
obecnosci kwasu weglowego, dziatanie silnie korozyjne. Podczas postoju kotta
dtuzszego niz 1 tydzieri nalezy zastosowac Srodki ochronne. Nalezy
systematycznie usuwac sadze, osady smoliste oraz popiét z komory spalania,
ptomienic a takze rusztu palnika Platinum Bio.

Kociot nalezy czysci¢ w zaleznosci od stopnia zabrudzenia, lecz nie rzadziej niz
€0 2 tygodnie.

Popidt usuwac w zaleznosci od stopnia wypetnienia komory paleniskowej.

¢. Konserwacja kotta, palnika, zespotu podajacego
paliwo.

Regularna i prawidtowa konserwacja kotta jest warunkiem koniecznym dla
prawidtowe] i niezawodnej jego pracy oraz zmniejszenia zuzycia paliwa.
Co najmniej raz w roku oraz po kazdym przestoju kotta, nalezy wezwa¢
Autoryzowany Serwis w celu dokonania przegladu.

Czynnosci wykonywane podczas konserwadji instalacji grzewczej:

« wylaczy¢ kociot (instalacje) z ruchu (tryb wygaszania)

+ odczekac do zupetnego wygaszenia i ostudzenia palnika

+ wystudzic kociot oraz instalacje do poziomu umozliwiajacego bezpieczna
ich konserwacje

« otworzyc drzwi kotta
wyczysci¢ komore spalania i poszczegdlne ciagi spalinowe i skontrolowa¢
stan sznuréw uszczelniajacych drzwi kotta (w razie koniecznosci nalezy
je wymienic)

+ skontrolowac i wyczysci¢ palnik (jezeli to konieczne mozna go
zdemontowac) — czysci¢ rowniez z zewnatrz silnik i wentylator
(szczegdlnie jego fopatki)
zamknac szczelnie drzwi z zamontowanym palnikiem wraz z
zamontowanym palnikiem
otworzy¢ gérne drzwi dekiel

+ wyczyscic pozostatosci spalania z tylnej czesci kotta
skontrolowac jakos¢ uszczelnienia dekli (sznuréw uszczelniajacych)

i w razie koniecznosci je wymienic
sprawdzic stan i szczelno$¢ komina dymowego (spalinowego)

« sprawdzic stan zamocowania i dziatanie czujnikow kotta
sprawdzi¢ zespét podajnika paliwa, jego zamocowanie,
jego funkcjonowanie
szczelno$¢ i droznos¢ przewodéw doprowadzajacych paliwo.

ROSTRZEVA

Lider kottéw na pelet

Instrukcja Twin Bio — PL 06.17



9. Uzytkowanie i konserwacja kotta 39

Czyszczenie zawirowywaczy

Rys: Zawirowywacze dla mocy 12,16,24kW

Rys: Montaz/demontaz zawirowywaczy dla mocy 32kW

(OSTIRZEWA
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(Nl 9. Uzytkowanie i konserwacja kotfa
Czyszczenie przegrod %/ %
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Rys: Czyszczenie przegréd

Czyszczenie komory

Rys: Czyszczenie komory
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9. Uzytkowanie i konserwacja kotta f

Czyszczenie zasobnika paliwa

!
:rlzzwow SPALINOWE | WENTYLACYINE PODLEGAJA OKRESOWEJ Wszelkie prace kontrolne i konserwacyjne nalezy przeprowadzac
KONTROLI| CZVSZCZENIU (PRZYNAJMNIE] RAZ DO ROKU) PRZEZ przy opréznionym zasobniku paliwa:
WYKWALIFIKOWANY ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH. « sprawdzic zasobnik pod katem sztywnosci i szczelnosci konstrukgji
DLA PRAWIDEOWE) | BEZPIECZNEJ PRACY KOTEA + skontrolowac jakosc przylegania pokrywy gornej zasobnika
(INSTALACJI GRZEWCZEJ) WYMAGANA JEST SPRAWNA PRACY « sprawdzic droznos¢ kanatu do montazu podajnika paliwa

INSTALACJI WENTYLACYINEJ | KOMINOWE). KWESTIE FORMALNE
€0 DO UTRZYMANIA | OBSLUGI PRZEWODOW KOMINOWYCH REGULUJE:
- USTAWA Z DNIA 24.08.1991 0 OCHRONIE PRZECINPOZAROWE)
(DZ. U. NR 81 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
+ ROZPORZADZENIA W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW
ZDNIA 11.06.2006 (DZ. U. 80/06)

Czyszczenie rusztu /ceramiki palnika

Rys: Czyszczenie rusztu /ceramiki palnika

(OSTIRZEWA
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B 10. Wazne uwagi | 11. Likwidacja | 12. Skrécona | 13. Koricowe ...

10. Wazne uwagi, wskazowki i zalecenia

Przed uruchomieniem kotfa koniecznie nalezy
sprawdzi¢ obecnos¢ wody w instalagji grzewczej.
Zbiornik paliwa musi zawiera¢ wystarczajaca ilos¢
paliwa aby proces pracy urzadzen kottowych
przebiegat bez zaktocen.

UWAGA!

PRZY STOSOWANIA PALIWA NIEZGODNEGO Z ZALECENIAMI MOGA
WYSTAPIC ZAKEOCENIA W PRACY URZADZENIA A NAWET JEGO
USZKODZENIE. ZA NIEZGODNE UZNAJE SIE ROWNIEZ WYSTEPOWANIE
W PALIWIE ELEMENTOW OBCYCH JAK KAMIENIE ITP. ZA SKUTKI
WYNIKLE ZE STOSOWANIA PRZEZ UZYTKOWNIKA NIEWEASCIWEGO
PALIWA PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI.

UZYWANIE REKAWIC ZABEZPIECZAJACYCH PRZED POPARZENIEM
ORAZ STOSOWANIE SIE DO WARUNKOW BEZPIECZNE) OBStUGI JEST
KONIECZNE PODCZAS PROWADZENIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH.

Podczas eksploatacji dochodzi do zanieczyszczania ptaszczyzn wymiany
ciepfa w kotle co powoduje podniesienie temperatury spalin na wylocie z kotta i
obnizenie jego sprawnosci.

UWAGA!

MONTAZU | URUCHOMIENIA KOTLA MOZE DOKONAC TYLKO FIRMA
POSIADAJACA AUTORYZACJE | UPRAWNIENIA PRODUCENTA

POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI. PO WEACZENIU KOTEA W ZADNYM
WYPADKU NIE WOLNO OTWIERAC DRZW | DEKLI KOTEA PONIEWAZ
ISTNIEJE DUZE RYZYKO POPARZENIA. PODCZAS ROZPALANIA KOTLA

W ZADNYM WYPADKU NIE WOLNO OTWIERAC DRZWI KOTLA (GROZBA
WYBUCHU). KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE UZYWANIA DO ROZPALANIA
SRODKOW WSPOMAGAJACYCH, SRODKOW £ATWOPALNYCH.

W NAJBLIZSZYM OTOCZENIU KOTEA | PALNIKA ZABRONIONE JEST
SKLADOWANIE WSZELKICH ELEMENTOW EATWOPALNYCH.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji kotta konieczne jest zachowanie
minimalnej (45°C) temperatury na powrocie — grozba wystapienia szkodliwej
kondensacji pary wodnej ze spalin. Mozliwe jest pojawienie sie minimalnej ilosci
kondensatu podczas rozruchu kota (rozgrzewania). Po zakoriczeniu sezonu
grzewczego kociot oraz przewéd dymny nalezy dokfadnie wyczyscic. Kottownia
powinna by¢ utrzymywana czysta i sucha.

11. Likwidacja kottfa po uptywie
czasu jego zywotnosci

Ze wzgledu na to, ze elementy kotta wykonane s w wigkszosci ze stali,
mozna je utylizowac oddajac do punktu skupu surowcéw wtdrnych. Pozostate
elementy nalezy zutylizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

12. Skrécona instrukcja PPOZ i BHP

1. Przed uruchomieniem kotfa koniecznie nalezy zapoznac sie z instrukcja
obstugi.

2. Stosowanie rozpuszczalnikow, benzyny itp. w celu rozpalenia paliwa jest
zabronione.

3. Podczas pracy pod napieciem nie wolno otwierac urzadzen elektrycznych,
poniewaz grozi to porazeniem pradem.

4. W pomieszczeniu, w ktérym znajduja sie magazyn paliwa oraz kociot
grzewczy zainstalowac nalezy sprzet ppoz.

5. Uniemozliwi¢ wstep osobom nieupowaznionym

6. Obstuga urzadzen instalacji grzewczej powinny zajmowac sie osoby
upowaznione i przeszkolone.

7. Okresowo sprawdzac stan instalacji elektrycznej i kominowej

8. Niezastawiac dostepu powietrza do kratek wentylacyjnych

9. Okresowo sprawdzac jakos¢ pracy palnika kotta grzewczego pod katem
jakosci spalin, ewentualnie ponownie wyregulowac palnik oraz dokona¢
pomiaru spalin

10.  Warunkiem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych jest
wyfaczony ukfad z zasilania elektrycznego (wytacznik gtéwny).

11, Zachowac czystos¢ i porzadek.

12. Wszystkie naprawy powierzac przeszkolonym i uprawnionym pracownikom

0raz autoryzowanemu serwisowi.
3. Uzywactylko gasnic $niegowych lub proszkowych

13. Koricowe uwagi dla instalatora SERWIS

« Kociot nalezy podfaczy¢ do instalacji hydraulicznej instalujac zawor
mieszajacy z pompa obiegu kottowego zapewniajaca temperature wody
powrotnej minimum 45°C

«  Przed podtaczeniem kotta do instalacji kominowej nalezy uzyska¢
pozytywna opinie specjalisty z zaktadu kominiarskiego

- Naczynie wyréwnawcze musi by¢ potaczone z kottem poprzez przewéd
zasilania, bez zadnej armatury odcinajacej.
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Przyktady awarii urzadzenia i sposoby ich usuwania

Rodzaj awarii

Podajnik slimakowy nie obraca
sie pomimo sygnalizacji jego zataczenia

Prawdopodobne przyczyny awarii

«  brak zasilania motoreduktora

« nieprawidtowe podtaczenie
przewodow zasilajacych

« zablokowanie podajnika

«  awaria motoreduktora

+  awaria modutu sterowania

43

Mozliwe przyczyny / sugerowana naprawa

«  sprawdzic poprawnos¢ zamontowania
wtyczek i potaczeri modutu sterownika
sprawdzi¢ poprawnos¢ pofaczen
motoreduktora z watkiem $limaka

+ sprawdzi¢ droznos¢ kanatu podajnika
w swobodeg obrotow watu $limakowego
w kanale podajnika

Nie ma nawiewu powietrza mimo
sygnalizacji zataczenia wentylatora

«  brakzasilania wentylatora
- awaria wentylatora
- awaria modutu sterujacego

sprawnos¢ poprawnosc pofaczen
wtyczek i przewodéw wentylatora
(facznie z kostkami)

+ wymienic wentylator
wymieni¢ modut sterujacy

Nie dziata automatyczne
rozpalanie paliwa

«  nieprawidfowe podtaczenie grzatki

- zatkany otwdr wylotowy goracego powietrza
z grzatki

- uszkodzona grzatka

«  uszkodzony/zabrudzony czujnik
ptomienia

« zabrudzony otwor czujnika ptomienia na
$cianie tylnej rusztu

sprawdzi¢ poprawnos¢ pofaczen wtyczek
i przewoddw grzatki (facznie z kostkami)
«  udroznic otwor od zapalarki
- bardzo mokre paliwo
wymiana grzatki
wymiana lub oczyszczenie czujnika
ptomienia
« oczyszczenie/udroznienie
otworu czujnika ptomienia

Podczas palenia w komorze kotta
jest duzo ciemnego dymu.

Do popielnika spada duzo nie spalonego opatu.

«  ile ustawiona ilos¢ powietrza
«  Zle ustawione czasy podawania i postoju
dla poszczegdlnych mocy

zmniejszycilos¢ powietrza,
sprawdzic czasy podawania i
postoju ( moze by¢ ustawiona za
duza moc palnika)

Podczas palenia w komorze kotfa
jest bardzo duzo latajacych
kawatkéw paliwa Do popielnika
spada duzo nie spalonego opatu

«  Zle ustawiona ilos¢ powietrza

«  Zle ustawione czasy
podawania i postoju dla
poszczegdlnych mocy

«  zmniejszy¢ilos¢ powietrza,
sprawdzic czasy podawania i
postoju ( moze by ustawiona za
duza moc palnika)

Kociot nie osiaga zadanej
temperatury

+ nieprawidtowo dobrany
kociot do budynku

- awaria czujnikéw

«  Zle umiejscowiony czujnik temperatury
wody powracajacej do kotta

«  ustawiona niska moc kotta

«  sprawdzi¢ poprawnos¢ doboru kotta

«  sprawdzenie czujnikow
sprawdzenie umiejscowienie czujnika
powrotu ( w tym samym miejscu powinna
wystepowac cyrkulacja wody )

« sprawdzi¢ czasy podawania
i postoju palnika

Wydostajacy sie dym z kotta

« niedrozny kanat kominowy
- niedrozny kanat przedtuzenia kotta
« niedrozne kanaty wymiennika

« udrozni¢ kanaty
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SN 14. Warunki gwarangji i odpowiedzialno$¢ za wady wyrobu.

14. Gwarangja

14.1 Gwarangja

Firma Kostrzewa Sp.j. udziela:

«  5lat gwarandji na szczelnos¢ wymiennika kotta od momentu rozruchu
urzadzenia (maksymalnie 5 lat i 3 miesiace od daty sprzedazy)

+  3lata gwarangji na trwatos¢ korpusu palnika

+  2lata gwarangji na automatyke sterujaca,
slimak podajacy, motoreduktor, wentylator

+ Trok gwarandji na czujniki pomiarowe, elementy grzejne (zapalarka)

«  1rok gwaranji na zespot rusztu palnika

Gwarancja obowiazuje wyfacznie na terenie Polski.

Producent zobowiazuje sig do naprawy wadliwych podzespotéw. Okres gwaran-
¢ji na kazda czes¢ wymieniona tj. wentylatory, zapalarka, motoreduktor, czujnik
spalin nie ulega zmianie nawet w przypadku wymiany podzespotu na inny —
gwarancja obowiazuje nadal od momentu zakupu urzadzenia.

14.2. Przedtuzenie gwarangji

Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji poprzez wykupienie PAKIETU
GWARANCYJNEGO. Ceny PAKIETU GWARANCYINEGO sq dostepne na stronie
www.kostrzewa.com.pl lub w biurze producenta.

14.3. Warunkiem objecia urzadzenia gwarangja jest:
Dokonanie pierwszego ptatnego uruchomienia urzadzenia przez Serwis
Fabryczny z potwierdzeniem adnotacji w karcie gwarancyjnej.
Dokonanie rocznego ptatnego przegladu kotta przez Serwis Fabryczny
do korica trwania gwarandji z potwierdzeniem adnotacji w karcie
gwarancyjnej.

+ Wykonanie instalacji kotfa do systemu grzewczego, ktéry moze
przeprowadzic instalator posiadajacy ogéIne uprawnienia
instalacyjne z potwierdzeniem adnotacji w karcie gwarancyjnej.

Wszelkie naprawy i czynnosci przekraczajace zakres czynnosci uzytkownika
(obstuga, czyszczenie, konserwacja), moze przeprowadzic tylko Autoryzowany
Serwis (AS) Kostrzewa.

Spis autoryzowanych serwiséw dostepny jest na stronie producenta:
www.kostrzewa.com.pl

Rozruch zerowy jest ptatny. Uzytkownik kotta pokrywa koszty dojazdu Serwisu
Fabrycznego Kostrzewa. Aktualny cennik i zakres czynnosci obowiazujacych
podczas pierwszego uruchomienia dostepny jest na www.kostrzewa.com.pl lub
w biurze producenta.

14.4. Gwarangji nie podlegaja:

« Uszczelki, sznur drzwiczek, ptyta izolacyjna drzwiczek razem z ekranem,
bezpiecznik automatyki, ceramika kotfa, kondensatory, (wymiana
zawleczki podajnika), zbierajacy sie nagar na kolanie podajnika,
ustawienia automatyki kotfa po zmianie paliwa, zabrudzenie
wymiennika kotta, zawirowywacz spalin

+ Kazda informacja o wadach musi by¢ przekazana nie pézniej niz 7 dni po
wykryciu usterki, zawsze w formie pisemnej (protokdt reklamacyjny) do
punktu sprzedazy lub do punktu serwisowego

+ Producent kotfa nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwie dobrang
moc urzadzenia
Zabrania sie sprawdzania szczelnosci kotta przy pomocy sprezonego
powietrza
Uzytkownik jest zobowiazany do zwrotu kosztéw wezwania serwisu w
przypadku
« nieuzasadnionego wezwania serwisu

(nie stosowanie si¢ do powyzszych zalecen obstugi kotfa)
« naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy uzytkownika
« braku mozliwosci dokonania naprawy z powodow

niezaleznych od serwisu (np. brak paliwa, brak ciagu

kominowego, nieszczelnosci w instalagji co)

v

UWAGA!!
ji nie podlegaja uszkodzenia spowod
+  wyladowaniami atmosferyczmymi
«  przepieciami w sieci energetycznej
+ pozarem
powodzia lub zalaniem kotta
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14. Warunki gwarangji i odpowiedzialno$¢ za wady wyrobu. 45

14.5. Utrata gwarangji nastepuje:

« Jezelinie zostata odestana do producenta:
strona, Karta Gwarancyjna” - wystanie dokumentu jest
obowiazkiem uzytkownika
+ Jezeli nie zostat wypetniony obowiazkowy formularz przez AS, Tabele
nastaw dla rozdzielnicy Twin Bio v02” po kazdym roku uzytkowania kotta
« Jezeli nie zostat wypetniony formularz, Uruchomienia kotta Twin Bio
v02 i zapoznanie si¢ z zasadami obstugi” oraz wypetniony formularz
,Wykaz czynnosci, jakie powinna wykonac osoba dokonujaca pierwszego
uruchomienia kotta Twin Bio v02 lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej
brakuje numeru kotta, daty zakupu, pieczatek sprzedawcy i instalatora
z podpisami, danych uzytkownika (imie, nazwisko, adres), numerami
dowoddw sprzedazy
Przyfaczenie kotta do instalagji grzewczej nie spetniajacych
obowigzujacych norm prawnych
Obstugi i eksploatacji niezgodnej z Instrukcja Obstugi
« Dokonywania napraw przez osoby do tego
nie upowaznione przez producenta

Szkody w wyniku nie dotrzymania powyzszych warunkéw nie moga by¢
przedmiotem roszczeri gwarancyjnych.

Jezeli kociot pracuje wg zasad przedstawionych w niniejszej DTR-ce, wowczas
nie wymaga szczeg6Inych spejalistycznych ingerengji firmy Kostrzewa.

Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukgji kotta w ramach
modernizacji wyrobu, ktdre to zmiany nie musza by¢ uwzglednione w niniejszej

instrukgji.

Obowiazki Autoryzowanego Serwisanta podczas pierwszego uruchomienia
dostepne s3 na stronie producenta www.kostrzewa.com.pl

v

UWAGA!!

Gwarangja traci waznos¢ w przypadku gdy przytaczenie
do instalagji grzewczej nie jest zgodne ze schematami
umieszczonymi w instrukdji.

UWAGA!!
Dla pracy kotta w uktadzie zamknigtym konieczne
jest przestrzeganie aktualnych norm i rozporzadzen.

Do obowigzkéw Serwisu Fabrycznego nie naleza:

1. Wprowadzenie kotfa do kottowni

2. Prowadzenie przewod6w z urzadzen zewnetrznych do automatyki

3. Dostosowywanie kottowni do obowiazujacych norm w celu pierwszego
uruchomienia

4. Zapewnienia paliwa podczas pierwszego uruchomienia

Do obowigzkéw Serwisu Fabrycznego naleza:

1. Sprawdzenie wentylacji w kottowni

2. Sprawdzenie szczelnosci drzwiczek (ewentualne

natozenie silikonu lub wymiana sznura — ptatne wg cennika)

Sprawdzenie prawidtowosci podfaczen hydraulicznych

Sprawdzenie prawidtowosci podfaczenia z przewodem kominowym

Sprawdzenie podfaczen elektrycznych w sterowniku

Sprawdzenie szczelnosci drzwiczek

Sprawdzenie potaczenia zestawu podajacego paliwa z palnikiem

Sprawdzenie przewodow elektrycznych wentylatoréw,

motoreduktora, zapalarki, czujnikow, czy nie sa uszkodzone

9. Sprawdzenie czy nie dokonano przerébek przy kotle (opis w uwagach)

10.  Sprawdzenie wskazan oraz umiejscowienia wszystkich czujnikéw

1. Czyszczenie wymiennika (wybranie osadu)

12, Czyszczenie palnika, kolana (wybranie osadu)

13.  Obowiazkowa wymiana czujnika temperatury spalin oraz kondensatoréw
(dodatkowo pfatne)

14.  Obowiazkowa wymiana zawleczki limaka (dodatkowo ptatne)

15.  Sprawdzenie stanu technicznego slimaka ($rednica koricwki — do 5%
zuzycia w normie, powyzej 10% zuzycia $rednicy sugerowana wymiana
Slimaka)

16.  Informacja o mozliwosci wymiany oprogramowania na nowsza wersje

17. Wyregulowanie pracy kotfa na stosowanym paliwie
(czasy podawania, postoju i moc dmuchawy)

18.  Obowiazkowa wymiana kondensatora motoreduktora
i wentylatora wyciaggowego (dodatkowo ptatne)

P NS W
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Dla uzytkownika

Wykaz czynnosci, jakie powinna wykonac osoba dokonujaca pierwszego
uruchomienia kotta Twin Bio v02

Czynnosci do wykonania i Uwagi ***

1 Sprawdzi¢ dziatanie wentylacji kottowni.
2 Sprawdzi¢ o$wietlenie pomieszczenia (czy wystarczajace do obstugi i ewentualnej naprawy kotta).
3 Sprawdzic dostep do miejsc, ktdre wymagaja okresowej obstugi

(wyczystki, sterownik, zbiornik paliwa, motoreduktor, wentylatory).

4 Sprawdzic szczelno$¢ podtaczenia hydraulicznego kotta do instalacji CO.

5 Sprawdzic szczelnos¢ pofaczenia kotta z przewodem kominowym.

6 Sprawdzic ilos¢ paliwa w zbiorniku (czy jest wystarczajaca do uruchomienia kotta).

7 Sprawdzic czy przewody elektryczne wentylatoréw, motoreduktora, zapalarki, czujnikow
nie zostaty uszkodzone podczas transportu i czy osadzenie ich w w/w urzadzeniach
jest prawidfowe.

8 Sprawdzi¢ podtaczenie wszystkich przewodow elektrycznych w sterowniku

(pociagnac za kazdy przewdd z sitg okoto 2 — 5 [N]).

(*) - kotty z podajnikiem paliwa
(**) - odznaczy¢ w przypadku prawidtowego zainstalowania, montazu lub regulacji kotta
(***) - dokona¢ wpisu w przypadku niezgodnosci z zasadami instalacji, montazu lub regulacji

Miejsce zainstalowania kotfa: Podpis i piecze¢ osoby uruchamiajacej kociot:

ulica: N AOMU covvvvvvvvrerrensensensssssnssssssssssssssssssssssssssesss esssssssssss———

kod pocztowy __ __ -

miejscowosc: Data uruchomienia kotha: .........ccoooveeveeresressrsrene
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Dla producenta. Prosze¢ o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Wykaz czynnosci, jakie powinna wykonac osoba dokonujaca pierwszego
| uruchomienia kotta Twin Bio v02

Czynnosci do wykonania

1 Sprawdzi¢ dziatanie wentylacji kottowni.
2 Sprawdzi¢ oswietlenie pomieszczenia (czy wystarczajace do obstugi i ewentualnej naprawy kotta).
3 Sprawdzi¢ dostep do miejsc, ktdre wymagaja okresowej obstugi

| (wyczystki, sterownik, zbiornik paliwa, motoreduktor, wentylatory).

| 4 Sprawdzi¢ szczelnos¢ podtaczenia hydraulicznego kotfa do instalacji CO.
| 5 Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia kotta z przewodem kominowym.
6 Sprawdzic ilos¢ paliwa w zbiorniku (czy jest wystarczajaca do uruchomienia kotta).
7 Sprawdzi¢ czy przewody elektryczne wentylatoréw, motoreduktora, zapalarki, czujnikow
| nie zostaty uszkodzone podczas transportu i czy osadzenie ich w w/w urzadzeniach
jest prawidtowe.
| 8 Sprawdzi¢ podtaczenie wszystkich przewoddw elektrycznych w sterowniku

(pociagnac za kazdy przewdd z sitg okoto 2 — 5 [N]).

(*) - kotty z podajnikiem paliwa
| (**) - odznaczy¢ w przypadku prawidtowego zainstalowania, montazu lub regulacji kotta
(***) - dokonac wpisu w przypadku niezgodnosci z zasadami instalacji, montazu lub regulacji

| Miejsce zainstalowania kotfa: Podpis i pieczec osoby uruchamiajacej kocio:
| ulica: nr domu:

kodpocztowy __ - __
| miejscowosc: Data uruchomienia kotfa:

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PPH. KOSTRZEWA sp.. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktow Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
| Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 . (Dz. U. 2 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

| Karta zainstalowania kotta Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotta (*) MOCKOH .ovececrrvvnenrerccccsssiennns (¥)
| Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
| Data instalacji kotfa (dd/ mm/ rok) (%)
| Nazwa firmy instalacyjnej (*¥*)

Adres firmy instalacyjnej (ulica, miasto, kod pocztowy) (***)
| -
| -

UWAGA!!! Odestanie wypetnionej,Karty zainstalowania kotta Twin Bio v02
| do producenta jest koniecznym warunkiem zachowania gwarangji.

Podpis i pieczec instalatora Podpis uzytkownika

| (*) - wypenia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***)) - wypetnia dystrybutor

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PRH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktdw Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
| Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 1. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

Karta gwarancyjna - | rok - uruchomienie Twin Bio v02

Numer produkcyjny kotta (%) MOCKOHa coovverrceeerveniare (*)  Wersja 0programowania ...........ccoccoeeseesessessessessessenss { )
Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:

+ Podczas rozruchu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociot nie wykazat zadnej wady.

« Otrzymat Instrukcje obstugi i instalacji kotta z wypetnion Karta gwarancyjna i Poswiadczeniem o jakosci i kompletnosci kotta.
- Zostat zaznajomiony z obstuga i utrzymaniem kotta.

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Data instalagji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy producenta ..............eeeveereeveesessennenees (%) Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora .............cc.cceecveercerccrcereanees (%)
Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypetnia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***) - wypetnia dystrybutor
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Karta gwarancyjna - | rok - uruchomienie Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotta

| Uzytkownik (Nazwisko i imie)

(*) MOCKOHa oo

(*)  Wersjaoprog

(**)

(**)

| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy)

Telefon / Faks

(**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:

| « Podczas rozruchu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady.

« Otrzymat Instrukje obstugi i instalacji kotta z wypetnion Karta gwarancyjna i Poswiadczeniem o jakosci i kompletnosci kotta.

| - Zostat zaznajomiony z obstuga i utrzymaniem kota.

| Firma instalacyjna
(pieczatka i podpis)

| Data instalaji:

| Nr dokumentu sprzedazy producenta .................eeeeeeeseeeeseessensenees

| Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis)

| (*) - wypetnia producent

Data sprzedazy:

Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis)

Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ................veesessessessennens (555

Data uruchomienia

(**) - wypetnia uzytkownik  (***) - wypetnia dystrybutor

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PPH. KOSTRZEWA sp.. z siedzibq w Gizycku,

| ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktdw Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 1. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

bele nastaw menu SERWISOWY! um Bio ecoMAX 860P3 -

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy pierwszym rozruchu kotta

Rejestr zmian:
Rozpalanie Maksymalna temperatura kotta
(zas rozgrzewania Tryb pracy
Dawka startowa paliwa Wybor termostatu
Detekeja plomienia Histereza kotfa
Nadmuch rozpalania Wylaczenie pompy od termostatu ON/ OFF
(zas rozpalania
Praca
Maksymalna moc palnika
amaromocpaio
Minimalna moc palnika FL Temperatura zataczenia pompy (O
Ustawienia nadmuchu: Postdj pompy CO podczas tadowania CWU
-Nadmuch moc nominalna (zas postoju pompy CO od termostatu
-Tlen moc nominalna*® (zas pracy (0 od termostatu
-Nadmuch moc posrednia Min. temperatura CWU
-Tlen moc posrednia* Maks. temperatura CWU
-Nadmuch moc minimalna Podwyzszenie temp. kotta od CWU i mieszacza
-Tlen moc minimalna* Wydtuzenie pracy (WU
Czas cyklu w trybie PRACA (zas postoju pompy cyrkulacyjnej*
Zwhoka czasowa nadmuchu (zas pracy pompy cyrkulacyjnej*
(zas nadzoru Temp. startu pompy cyrkulacyjnej*
Wydajnos¢ podajnika Wymiennik ciepta
Kalorycznos¢ paliwa Irédto CWU*
Pracaz sondq lambda* WH/ Wyt
Ustawienia zasobnika
Pojemnos¢ zbiornika
Czujnik poziomu paliwa
llos¢ paliwa minimum Obstuga bufora
Podajnik Temperatura rozpoczecia tadowania
Czas testu wydajnosci Temperatura zakoriczenia tadowania
Test wydajnosci podajnika Start instalacji grzewczej
Waga paliwa
Ruszt — drewno
Maksymalny czas rozpalania
Praca przedmuchu — nadzér
Przerwa przedmuchu — nadzér
(zas detekdji braku paliwa




Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZYTKOWNIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 - S Simple

O0BOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy pierwszym rozruchu kotta

Ustawienia mieszacza*

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Wyjscie H

Konfiguracja wyjscia H1

Konfiguracja wyjscia H2*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika, modutu dodatko-
wego lub parametr jest ukryty.



Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZYTKOWNIKA dla regulatora Pl

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy pierwszym rozruchu kotta

Tabela nastaw MENU UZYTKOWNIKA

Temperatura zadana kotfa

Sterowanie pogodowe kotta*

Krzywa grzewcza kotta*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Modulacja mocy na ruszcie*

-Moc maksymalna — nadmuch*

-Moc posrednia — nadmuch*

-Moc minimalna — nadmuch

-Rozpalanie — nadmuch*

-Histereza kotta*

rédto ciepta

Tryb requlacji

Poziom paliwa

-Poziom alarmowy

-Kalibracja poziomu paliwa

(zyszczenie

(zyszczenie palnika

(zyszczenie popielnika

Rezerwa popielnika

Obnizenia nocne kotta

Temperatura zadana (WU

Tryb pracy pompy CWU

Histereza zasobnika (WU

Dezynfekcja CWU

Obnizenia nocne zasobnika CWU

Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej*

um Bio ecoMAX 860P3 -

Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza®

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie rownolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

|

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie rownolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie rownolegte krzywej*

Wspdtczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza

Lato/Zima

Tryb Lato

Temperatura wiaczenia trybu LATO*

Temperatura wytczenia trybu LATO*

* niedostepne jesli nie podfaczono odpowiedniego czujnika lub modutu

dodatkowego lub parametr jest ukryty.






| Dla producenta. Prosze¢ o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

| Uruchomienie kotfa Twin Bio v02
i zapoznanie sie z zasadami obstugi .

Numer produkcyjny KOta .......oocceveeevseveeessnseesssnnseessnns

| Pytania kontrolne

| 1 (zy znana jest ogdlna budowa kotta?
| 2 (zy zostata przedstawiona Panu/i zasada dziatania zaworu mieszajacego czterodrogowego?
| 3 (zy znany jest Panu/i proces powstawania skroplin w kotle?
| 4 Czy zna Pan/i warunki pracy kotta, w ktérych moze wystapic skraplanie?
| 5 Czy zna Pan/i skutki dtugotrwatej pracy kotta w warunkach, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej?
| 6 (zy zapoznat/a sie Pan/i ze sposobem rozpalania kazdego rodzaju paliwa?
| 7 (zy wie Pan/i jak zmienia sie rodzaj paliwa z pulpitu sterujacego?
| 8 Czy zna Pan/i tryby pracy kotta i zasade ich dziatania?
| 9 Czy zna Pan/i sposob ustawienia zadanej temperatury kotta?
| 10 (zy zna Pan/i spos6b ustawienia zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej?

n (zy znane sq rodzaje alarméw, ktdre s wyswietlane na pulpicie sterujgcym
| i sposdh obrony kotta przed niebezpieczeristwami?
| 12 (zy zna Pan/i sposéb oczyszczania palnika i udrazniania otworu przelotowego

goracego powietrza z automatycznej zapalarki?

Podpis i pieczec osoby uruchamiajacej kociot Podpis osoby przeszkolonej

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PPH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktow Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo

| dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 . (Dz. U. 2 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

Karta gwarancyjna - Il rok - przeglad roczny Twin Bio v02

Numer produkcyjny kotta (*) Mockotfa....cccccevvccvrcscee (¥) - Wersja oprog i (*)
Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:
« Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady.

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy producenta ................eeeeeeeeeeseesessensennens () Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ................veesessessessennens (555
Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypenia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***)) - wypetnia dystrybutor
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Karta gwarancyjna - Il rok - przeglad roczny Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotta (%) Mockotha .....ccccccvrcsiccrcncce (¥) - Wersja oprog i (*)

| Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

| Uzytkownik potwierdza, ze:
«  Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociot nie wykazat zadnej wady..

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
| (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :
| Nr dokumentu sprzedazy producenta ............cccceeeceessecsnsensereens (¥ Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ..............ccccceeeeecsssssnnnns ( ¥*%)

| Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypetnia producent  (**) - wypetnia uzytkownik (***) - wypenia dystrybutor

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PPH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktow Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo

| dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

bele nastaw menu SERWISOWYCH dla regulatora Pl

um Bio ecoMAX 860P3

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy drugim przegladzie rocznym kotta

Rejestr zmian:

Ustawienia kotta

Ustawienia palnika

Maksymalna moc palnika FL

Minimalna moc palnika FL

Rozpalanie Maksymalna temperatura kotta

(zas rozgrzewania Tryb pracy

Dawka startowa paliwa Wybér termostatu

Detekcja ptomienia Histereza kotfa

Nadmuch rozpalania Wytaczenie pompy od termostatu ON / OFF
(zas rozpalania

Praca

Maksymalna moc palnika

Ustawienia CO i CWU

Temperatura zataczenia pompy (O

Ustawienia nadmuchu: Postéj pompy CO podczas tadowania (WU
-Nadmuch moc nominalna (zas postoju pompy CO od termostatu

-Tlen moc nominalna® Czas pracy (0 od termostatu

-Nadmuch moc posrednia Min. temperatura CWU

-Tlen moc posrednia* Maks. temperatura CWU

-Nadmuch moc minimalna Podwyzszenie temp. kotta od CWU i mieszacza
-Tlen moc minimalna* Wydtuzenie pracy (WU

(zas cyklu w trybie PRACA

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej*

Zwloka czasowa nadmuchu

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej*

Ustawienia zasobnika

Pojemnosc¢ zbiornika

Czujnik poziomu paliwa

llos¢ paliwa minimum

Podajnik

(zas testu wydajnosci

Test wydajnosci podajnika

Waga paliwa

Ruszt — drewno

Maksymalny czas rozpalania

Praca przedmuchu — nadzér

Przerwa przedmuchu — nadzor

(zas detekgji braku paliwa

(zas nadzoru Temp. startu pompy cyrkulacyjnej*
Wydajnos¢ podajnika Wymiennik ciepta

Kalorycznos¢ paliwa Irédto CWU*

Praca z sondq lambda* Wt/ Wyt

Ustawienia bufora*

Obstuga bufora

Temperatura rozpoczecia tadowania

Temperatura zakoriczenia tadowania

Start instalacji grzewczej




Dla uzytkownika

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 - S Simple

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy drugim przegladzie rocznym kotta

Ustawienia mieszacza*

Obstuga mieszacza

Wyhér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irédto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wyfacznie pompy od termostatu
Irodto*

Wyjécie H

Konfiguracja wyjécia H1

Konfiguraja wyjscia H2*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika, modutu dodatko-
wego lub parametr jest ukryty.



Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZYTKOWNIKA dla regulatora Pl

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy drugim przegladzie rocznym kotta

Tabela nastaw MENU UZYTKOWNIKA

Temperatura zadana kotfa

Sterowanie pogodowe kotta*

Krzywa grzewcza kotta*

Przesuniecie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Modulacja mocy na ruszcie*

-Moc maksymalna — nadmuch*

-Moc posrednia — nadmuch*

-Moc minimalna — nadmuch

-Rozpalanie — nadmuch*

-Histereza kotta*

Zrédto ciepta

Tryb requlacji

Poziom paliwa

-Poziom alarmowy

-Kalibracja poziomu paliwa

Czyszczenie

(zyszczenie palnika

(zyszczenie popielnika

Rezerwa popielnika

Obnizenia nocne kotta

Ustawienia CWU

Temperatura zadana (WU

Tryb pracy pompy CWU

Histereza zasobnika CWU

Dezynfekcja (WU

Obnizenia nocne zasobnika CWU

Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej*

um Bio ecoMAX 860P3 -

Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza®

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesuniecie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

|

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza®

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspdtczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza

Lato/Zima

Tryb Lato

Temperatura whaczenia trybu LATO*

Temperatura wyfaczenia trybu LATO*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika lub modutu

dodatkowego lub parametr jest ukryty.






Dla uzytkownika

Karta gwarancyjna - lll rok - przeglad roczny Twin Bio v02

Numer produkcyjny kotta (%) MOCKOHa coovverrceeerveniare (*)  Wersja 0programowania ...........ccoccoeeseesessessessessessenss { )
Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:
« Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociot nie wykazat zadnej wady.

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Data instalagji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy producenta ..............eeeveereeveesessennenees (%) Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora .............cc.cceecveercerccrcereanees (%)
Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypetnia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***) - wypetnia dystrybutor
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Karta gwarancyjna - lll rok - przeglad roczny Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotta (*) Mockotfa....cccccevvccvrcscee (¥) - Wersja oprog i (*)

| Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

| Uzytkownik potwierdza, ze:
+ Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady..

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
| (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :
| Nr dokumentu sprzedazy producenta ...............cccooeumereceecsesses (*) Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ..............cccccceeevecssssicsns (%)

| Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*)-wypetnia producent  (**) - wypenia uzytkownik (***) - wypetnia dystrybutor

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PRH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktdw Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo

| dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

le nastaw menu SERWISOWYCH dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy trzecim przegladzie rocznym kotfa

Rejestr zmian:

Ustawienia palnika

Ustawienia kotfa

Maksymalna moc palnika FL

Rozpalanie Maksymalna temperatura kotta

(zas rozgrzewania Tryb pracy

Dawka startowa paliwa Wybér termostatu

Detekcja ptomienia Histereza kotfa

Nadmuch rozpalania Wytaczenie pompy od termostatu ON / OFF
(zas rozpalania

Praca

Maksymalna moc palnika

Ustawienia COi CWU

Minimalna moc palnika FL Temperatura zataczenia pompy (O

Ustawienia nadmuchu: Postdj pompy CO podczas tadowania CWU
-Nadmuch moc nominalna (zas postoju pompy CO od termostatu

-Tlen moc nominalna® Czas pracy (0 od termostatu

-Nadmuch moc posrednia Min. temperatura CWU

-Tlen moc posrednia* Maks. temperatura CWU

-Nadmuch moc minimalna Podwyzszenie temp. kotta od CWU i mieszacza
-Tlen moc minimalna* Wydtuzenie pracy (WU

Czas cyklu w trybie PRACA

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej*

Zwloka czasowa nadmuchu

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej*

Ustawienia zasobnika

Pojemnos¢ zbiornika

Czujnik poziomu paliwa

llos¢ paliwa minimum

Podajnik

(zas testu wydajnosci

Test wydajnosci podajnika

Waga paliwa

Ruszt — drewno

Maksymalny czas rozpalania

Praca przedmuchu — nadzér

Przerwa przedmuchu — nadzor

(zas detekgji braku paliwa

(zas nadzoru Temp. startu pompy cyrkulacyjnej*
Wydajnos¢ podajnika Wymiennik ciepta

Kalorycznos¢ paliwa Irédto CWU*

Praca z sondq lambda* W/ Wyt

Ustawienia bufora*

Obstuga bufora

Temperatura rozpoczecia tadowania

Temperatura zakoriczenia tadowania

Start instalacji grzewczej




Dla uzytkownika

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 - S Simple

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy trzecim przegladzie rocznym kotfa

Ustawienia mieszacza*

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irocdto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu

Irodto*

Wyjécie H

Konfiguracja wyjscia H1

Konfiguracja wyjscia H2*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika, modutu dodatko-
wego lub parametr jest ukryty.



Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZY

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy trzecim przegladzie rocznym kotfa

Tabela nastaw MENU UZYTKOWNIKA

Temperatura zadana kotfa

Sterowanie pogodowe kotta*

Krzywa grzewcza kotta*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Modulacja mocy na ruszcie*

-Moc maksymalna — nadmuch*

-Moc posrednia — nadmuch*

-Moc minimalna — nadmuch

-Rozpalanie — nadmuch*

-Histereza kotta*

rédto ciepta

Tryb requlagji

Poziom paliwa

-Poziom alarmowy

-Kalibracja poziomu paliwa

(zyszczenie

(zyszczenie palnika

(zyszczenie popielnika

Rezerwa popielnika

Obnizenia nocne kotta

Ustawienia CWU

Temperatura zadana (WU

Tryb pracy pompy CWU

Histereza zasobnika CWU

Dezynfekcja CWU

Obnizenia nocne zasobnika CWU

Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej*

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3

Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

|

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie rownolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza®

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie rownolegte krzywej*

Wspdtczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza

Lato/Zima

Tryb Lato

Temperatura wiaczenia trybu LATO*

Temperatura wytaczenia trybu LATO*

* niedostepne jesli nie podfaczono odpowiedniego czujnika lub modutu

dodatkowego lub parametr jest ukryty.






Dla uzytkownika

Karta gwarancyjna - IV rok - przeglad roczny Twin Bio v02

Numer produkcyjny kotta (*) Mockotfa....cccccevvccvrcscee (¥) - Wersja oprog i (*)
Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:
« Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady.

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy producenta ................eeeeeeeeeeseesessensennens () Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ................veesessessessennens (555
Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypenia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***)) - wypetnia dystrybutor
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Karta gwarancyjna - IV rok - przeglad roczny Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotta (*) Mockotfa....cccccevvccvrcscee (¥) - Wersja oprog i (*)

| Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

| Uzytkownik potwierdza, ze:
+ Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady..

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
| (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :
| Nr dokumentu sprzedazy producenta ...............cccooeumereceecsesses (*) Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora ..............cccccceeevecssssicsns (%)

| Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*)-wypetnia producent  (**) - wypenia uzytkownik (***) - wypetnia dystrybutor

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PRH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w celu obstugi serwisowej oraz marketingu produktdw Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo

| dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

le nastaw menu SERWISOWYCH dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy czwartym przegladzie rocznym kotta

Rejestr zmian:

Ustawienia kotfa

Ustawienia palnika

Detekcja ptomienia

Nadmuch rozpalania

(zas rozpalania

Praca

Maksymalna moc palnika

Maksymalna moc palnika FL

Rozpalanie Maksymalna temperatura kotta
(zas rozgrzewania Tryb pracy
Dawka startowa paliwa Wybér termostatu

Histereza kotfa

Wytaczenie pompy od termostatu

ON/ OFF

Ustawienia COi CWU

Minimalna moc palnika FL Temperatura zafaczenia pompy O

Ustawienia nadmuchu: Postéj pompy CO podczas tadowania (WU
-Nadmuch moc nominalna (zas postoju pompy CO od termostatu

-Tlen moc nominalna® (zas pracy (0 od termostatu

-Nadmuch moc posrednia Min. temperatura CWU

-Tlen moc posrednia* Maks. temperatura CWU

-Nadmuch moc minimalna Podwyiszenie temp. kotta od CWU i mieszacza
-Tlen moc minimalna* Wydtuzenie pracy (WU

(zas cyklu w trybie PRACA

(zas postoju pompy cyrkulacyjnej*

Zwloka czasowa nadmuchu

(zas pracy pompy cyrkulacyjnej*

Ustawienia zasobnika

Pojemnos¢ zbiornika

Czujnik poziomu paliwa

llos¢ paliwa minimum

Podajnik

(zas testu wydajnosci

Test wydajnosci podajnika

Waga paliwa

Ruszt — drewno

Maksymalny czas rozpalania

Praca przedmuchu — nadzér

Przerwa przedmuchu — nadzor

(zas detekdi braku paliwa

(zas nadzoru Temp. startu pompy cyrkulacyjnej*
Wydajnos¢ podajnika Wymiennik ciepta

Kalorycznos¢ paliwa Irédto CWU*

Praca z sondq lambda* Wt/ Wyt

Ustawienia bufora*

Obstuga bufora

Temperatura rozpoczecia tadowania

Temperatura zakoriczenia tadowania

Start instalacji grzewczej




Dla uzytkownika

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 - S Simple

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy czwartym przegladzie rocznym kotta

Ustawienia mieszacza*

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybér termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Wyjscie H

Konfiguracja wyjscia H1

Konfiguracja wyjscia H2*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika, modutu dodatko-
wego lub parametr jest ukryty.



Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZYTKOWNIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 -

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypelnia Autoryzowany Serwisant przy czwartym przegladzie rocznym kotta

Tabela nastaw MENU UZYTKOWNIKA

ienia kotta Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana kotta

Sterowanie pogodowe kotta*

Krzywa grzewcza kotta*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Modulagja mocy na ruszcie*

-Moc maksymalna — nadmuch*

-Moc posrednia — nadmuch*

-Moc minimalna — nadmuch

-Rozpalanie — nadmuch*

-Histereza kotta*

Trédto ciepta

Tryb regulacji

Poziom paliwa

-Poziom alarmowy

-Kalibracja poziomu paliwa

Czyszczenie

(zyszczenie palnika

(zyszczenie popielnika

Rezerwa popielnika

Obnizenia nocne kotta

Ustawienia CWU

Temperatura zadana CWU

Tryb pracy pompy CWU

Histereza zasobnika CWU

Dezynfekca (WU

Obnizenia nocne zasobnika CWU

Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza®

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

|

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspdtczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza

Lato/Zima

Tryb Lato

Temperatura wiczenia trybu LATO*

Temperatura wylaczenia trybu LATO*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika lub modutu

dodatkowego lub parametr jest ukryty.






Dla uzytkownika

Karta gwarancyjna - V rok - przeglad roczny Twin Bio v02

Numer produkcyjny kotta (%) MOCKOHa coovverrceeerveniare (*)  Wersja 0programowania ...........ccoccoeeseesessessessessessenss { )
Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

Uzytkownik potwierdza, ze:
« Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociot nie wykazat zadnej wady.

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Data instalagji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :

Nr dokumentu sprzedazy producenta ..............eeeveereeveesessennenees (%) Nr dokumentu sprzedazy dystrybutora .............cc.cceecveercerccrcereanees (%)
Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypetnia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***) - wypetnia dystrybutor
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| Dla producenta. Prosze o wystanie na adres: SERWIS KOSTRZEWA, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1

Karta gwarancyjna - V rok - przeglad roczny Twin Bio v02

| Numer produkcyjny kotfa (*) Mockotfa ......coueueeeeeuerne (¥) - Wersja oprog i (*)

| Uzytkownik (Nazwisko i imie) (**)
| Adres (ulica, miasto, kod pocztowy) (**)
Telefon / Faks (**)

Niewypetniona karta gwarancyjna jest niewazna.

| Uzytkownik potwierdza, ze:
+ Podczas przegladu przeprowadzonego przez firme serwisowa kociof nie wykazat zadnej wady..

Firma instalacyjna Firma dystrybucyjna
| (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)
Data instalacji: Data sprzedazy: Podpis uzytkownika :
| Nr dokumentu sprzedazy Producenta .............eeeeesessessesmessesseseenees (*) Nr dokumentu sprzedazy dyStrybULOra ...........cceeeeeeeeveessesessssssnnnes (***)

| Firma uruchamiajaca kociot (pieczatka i podpis) Data uruchomienia

(*) - wypenia producent  (**) - wypetnia uzytkownik ~ (***)) - wypetnia dystrybutor

| Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, ktdrej administratorem jest PRH. KOSTRZEWA sp.j. z siedzibq w Gizycku,
ul. Suwalska 32a. Dane osobowe przetwarzane bedq w cel u obstugi serwisowej oraz marketingu produktow Kostrzewa. Osoba udostepniajqca dane osobowe ma prawo

| dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie przepisow
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 1. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).






Dla uzytkownika

bele nastaw menu SERWISOWY!

um Bio ecoMAX 860P3 -

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy piatym przegladzie rocznym kotta

Rejestr zmian:

Ustawienia kotta

Ustawienia palnika

Maksymalna moc palnika FL

Minimalna moc palnika FL

Rozpalanie Maksymalna temperatura kotta

(zas rozgrzewania Tryb pracy

Dawka startowa paliwa Wybor termostatu

Detekcja ptomienia Histereza kotfa

Nadmuch rozpalania Wytaczenie pompy od termostatu ON/OFF
(zas rozpalania

Praca

Maksymalna moc palnika

Ustawienia CO i CWU

Temperatura zataczenia pompy (O

Ustawienia nadmuchu:

Post6j pompy CO podczas fadowania CWU

-Nadmuch moc nominalna (zas postoju pompy CO od termostatu

-Tlen moc nominalna* Czas pracy (0 od termostatu

-Nadmuch moc posrednia Min. temperatura CWU

-Tlen moc posrednia* Maks. temperatura CWU

-Nadmuch moc minimalna Podwyzszenie temp. kotta od CWU i mieszacza
-Tlen moc minimalna* Wydtuzenie pracy CWU

(zas cyklu w trybie PRACA

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej*

Zwloka czasowa nadmuchu

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej*

Ustawienia zasobnika

Pojemnosc¢ zbiornika

Czujnik poziomu paliwa

llos¢ paliwa minimum

Podajnik

(zas testu wydajnosci

Test wydajnosci podajnika

Waga paliwa

Ruszt — drewno

Maksymalny czas rozpalania

Praca przedmuchu — nadzér

Przerwa przedmuchu — nadzor

(zas detekgji braku paliwa

(zas nadzoru Temp. startu pompy cyrkulacyjnej*
Wydajnos¢ podajnika Wymiennik ciepta

Kalorycznos¢ paliwa Irédto CWU*

Praca z sondq lambda* Wt/ Wyt

Ustawienia bufora*

Obstuga bufora

Temperatura rozpoczecia tadowania

Temperatura zakoriczenia fadowania

Start instalacji grzewczej




Dla uzytkownika

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3 - S Simple

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowigzkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy piatym przegladzie rocznym kotta

Ustawienia mieszacza*

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybor termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Ustawienia mieszacza*

‘

Obstuga mieszacza

Wybdr termostatu

Minimalna temperatura mieszacza

Maksymalna temperatura mieszacza

(zas otwarcia zaworu

Wytacznie pompy od termostatu
Irodto*

Wyjécie H

Konfiguracja wyjscia H1

Konfiguracja wyjécia H2*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika, modutu dodatko-
wego lub parametr jest ukryty.



Dla uzytkownika

bele nastaw menu UZY

OBOWIAZKOWE !!! Tabele obowiazkowo wypetnia Autoryzowany Serwisant przy piatym przegladzie rocznym kotta

Tabela nastaw MENU UZYTKOWNIKA

Temperatura zadana kotta

Sterowanie pogodowe kotta*

Krzywa grzewcza kotta*

Przesuniecie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Modulacja mocy na ruszcie*

-Moc maksymalna — nadmuch*

-Moc posrednia — nadmuch*

-Moc minimalna — nadmuch

-Rozpalanie — nadmuch*

-Histereza kotta*

Zrédto ciepta

Tryb regulacji

Poziom paliwa

-Poziom alarmowy

-Kalibracja poziomu paliwa

Czyszczenie

(zyszczenie palnika

(zyszczenie popielnika

Rezerwa popielnika

Obnizenia nocne kotta

Ustawienia CWU

Temperatura zadana CWU

Tryb pracy pompy CWU

Histereza zasobnika CWU

Dezynfekcja (WU

Obnizenia nocne zasobnika CWU

Obnizenia nocne pompy cyrkulacyjnej*

NIKA dla regulatora Platinum Bio ecoMAX 860P3

Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza®

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesuniecie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza*

Temperatura zadana mieszacza

|

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza®

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza
Ustawienia mieszacza®

Temperatura zadana mieszacza

Termostat pokojowy mieszacza

Sterowanie pogodowe mieszacza*

Krzywa grzewcza mieszacza*

Przesunigcie réwnolegte krzywej*

Wspdtczynnik temperatury pokojowej*

Obnizenia nocne mieszacza

Lato/Zima

Tryb Lato

Temperatura wiczenia trybu LATO*

Temperatura wylaczenia trybu LATO*

* niedostepne jesli nie podtaczono odpowiedniego czujnika lub modutu

dodatkowego lub parametr jest ukryty.



Zapis o przeprowadzonych przegladach, naprawach gwarancyjnych
i pogwarancyjnych kotta Twin Bio v02

Podpis i pieczatka
Autoryzowanego Serwisu

Data zapisu Przeprowadzona czynno$¢

Podpis klienta




Zapis o przeprowadzonych przegladach, naprawach gwarancyjnych
i pogwarancyjnych kotta Twin Bio v02

Podpis i pieczatka
Autoryzowanego Serwisu

Data zapisu Przeprowadzona czynno$¢

Podpis klienta
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| Protokét reklamacyjny

Przedmiot reklamagji:

| Nazwa kotta: ~ Twin Bio v02 Moc kotta: Nr seryjny kotfa:

| Data zakupu kotta:

| Nazwa i adres firmy dystrybucyjnej:

| Data instalacji kotta:

| Nazwa i adres firmy instalacyjnej:

| Zgtaszajacy:

| Imie i nazwisko:

Doktadny adres:

Telefon:

| Doktadny opis zgtaszanej usterki:

| Igadzam sie na pokrycie wszelkich kosztow zwiazanych z nieuzasadnionym wezwaniem Autoryzowanego Serwisu Kostrzewa
(zgodnie z cennikiem producenta).

czytelny podpis zgtaszajacego reklamacje

Starannie wypetniony protokdt reklamacyjny prosimy przestac na adres:
PPH Kostrzewa Sp.]., 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1, fax 087 428 3175 lub do firmy dystrybucyjnej.
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. Notatki

(OSTIRZEWA
KOS Instrukcja Twin Bio - PL 06.17

Lider kottéw na pelet






KOSTRZEWA

Lider kottéw na pelet

Jezioro Swigcajty

Jezioro Mamry
Jezioro Lemiet

Jezioro Kirsajty Jezioro Harsz

Jeziorgtabap
Jezioro Dargin
Jezioro Dgat Wik.

KrainaWielkich .

Jezioro Dobskie

© Gizycko

[ )
Jezioro Tajty
Jezioro Niegocin

Jezioro Boczne,

Jezioro Dejguny,

Jezioro Jagodne

Jezioro Talty

Jezioro Ryniskie: K O n ta kt

Jezioro tuknajno

P.P.H. Kostrzewa Sp.J.

Jezioro Mikolajskie
Jezioro Sniardwy

11-500 Gizycko
ul. Przemystowa 1
Jedioro Warnolty POI S ka

Jezioro Beldany

tel.: +48 87 429 56 00
tel.: +48 87 428 53 51
fax: +48 87 42831 75

Jeziofo Nidzkie

www.kostrzewa.com.pl



